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Аудиоизмерительный комплекс 


И.Е.Сухов, г.Киев 


(Продолжение. Начало см. в “РА” 4/ 
95, 5/95 и 6/95) 


Генератор тональных 


ПОСЫЛОК 


Этот блок - “изюминка” всего ком- 
плекса, поскольку обеспечивает высо- 
копроизводительное измерение важ- 
нейшей - амплитудно-частотной - хо- 
рактеристики бытовой аппаратуры 
магнитной записи и усилителей звуко- 
вой частоты. Его можно использовать 
и как обычный звуковой генератор, 
однако ноиболее эффективные изме- 
рения обеспечиваются при работе в 
режиме тональных посылок, когда АЧХ 
устройства непрерывно видна на эк- 
ране осциллографа. Отличие этого 
прибора от аналогов состоит в том, 
что частоту любой тональной посылки 
можно плавно и оперативно изменять 
в широких пределах. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Генератор имеет три диапазона 
плавной ручной перестройки частоты: 

от 20 до 200 Ги; 

от 200 до 2000 Гц; 

от 2000 до 20000Гц. 

При автоматической перестройке 
частоты обеспечиваются следующие 
характеристики: 

установка частот восьми частотных 


2 


посылок в диапазоне от 400 Гц до 5 
КГц для первой частотной посылки, от 
1 до 10 кГц для второй, третьей и чет- 
вертой посылок, от 2 ло 20 кГц для 
пятой, шестой, седьмой и восьмой по- 


сылок; 

длительность серии посылок 
(100 + 15) ме; 

циклическое автоматическое повто- 
рение серии из восьми частотных по- 
сылок равной длительности с промеж- 
утком синхронизации (без сигнала) дли- 
тельностью, равной длительности двух 
посылок; : , 

сигнал синхронизации на выходе 
“СИНХР” амплитудой не менее 5 В, 
фронт которого соответствует началу 
промежутка синхронизации; 

пошоговое циклическое изменение 
частоты сигнала кнопкой “ПАГ”. 

Амлитуда выходного напряжения ре- 
гулируется плавно от 0 до 5 В ручкой 
“УРОВЕНЬ”, имеется возможность сту- 
пенчатого уменьшения амплитуды на 20 
и 40 дБ переключателем “5В - 0,58 - 
50 мВ”. 

Коэффициент гармоник сигнала на 
выходе генератора не более 3%; 

Неравномерность амплитуд частот- 
ных посылок не более 1 дБ. Выходное 
сопротивление генеротора не более 
2 кОм. Напряжения питания +(15 +4 1,5] 
Ви -(15 + 1,5] В. Потребляемый ток не 
более 50 мА. 


Принция действия 
Генератор построен по. 
схеме функционального ге- 
нератора и состоит (ем. 
схему на следующей стра- 
нице) из формирователя уп- 
равляющего напряжения 
{01-04), зодоющего гене- 
ратора (05, 06), функцио- 
нального преобразователя 
{07 и выходного усилителя 
(28). Задающий генератор 
выполнен на операционных 
. усилителях (ОУ} 05 и 06, 
первый из которых выпол- 
няет функции усилителя с 
изменяемым знаком коэф- 
фициента передачи, а вто- 
рой - интегратора и триг- 
гера. Изменение знака ко- 
эффициента передачи 
обеспечивается *ключевой 
схемой на полевом тран- 
зисторе УТ\, управляемой сигналом с 
выхода триггера (вывод 6 ОУ 06}. На 
вход ОУ 05 поступает постоянное на- 
пряжение, поэтому изменение знака ко- 
эффициента передачи изменяет на- 
правление интегрирования компарсто- 
ра в моменты времени, когда напря- 
жение на выходе интегратора (вывод 
8 ОУ 096] достигает уровня перебра- 
сывания триггера. Таким образом, на 
выходе интегратора формируется но- 
пряжение треугольной формы пасто- 
янной амплитуды, частота которого 
пропорциональна постоянному напря- 
жению на входе ОУ 05. 

Нопряжение треугольной формы пре- 
образуется в напряжение синусоидаль- 
ной формы в функциональном преоб- 
разователе, выполненном на диффе- 
ренциольном усилителе 07 и первом 
операционном усилителе 08. На вто- 
ром ОУ 08 выполнен выходной усили- 
тель, обеспечивающий ступенчатую и 
плавную регулировку уровня выходно- 
го напряжения. 

Частота выходного сигнала опреде- 
ляется напряжением, подаваемым на 
вход ОУ 05. В режиме ручной пере- 
стройки частоты это напряжение фор- 
мируется делителями напряжения 16 
и К20-Е22. В режиме автоматической 
перестройки частоты управляющее 
напряжение формируется коммутото- 
рами 03, 04, коммутирующими дели- 


#'моАматор 7/95 


Измерительная техника. 


тели напряжений Е8К14, К9К15, К10К16, 
®11К17, К18, 612, Ю19, В13. Команды на ком- 
мутаторы поступают с десятичного счетчика 
02, на счетный вход которого подаются, в за- 
висимости от режима работы (циклический или 
пошаговый) импульсы с генератора или триг- 
гера, выполненных на микросхеме 01. 

На заднюю стенку выведены клеммы пита- 
ния и отверстия для регулировки резисторных 
делителей Е8Е14, КЯК15, К10К16, К11Е17, К18, 
12, К19, ®13, задающих частоты тональных 
посылок. 

'Порядок работы с генератором 

Для включения режима плавной ручной пере- 
стройки частоты переключатель $4 необходи- 
мо перевести в положение “РУЧ”. Перестрой- 
ка частоты осуществляется плавно ручкой 
“ЧАСТОТА ПЛАВНО”, верхняя частота 
поддиопазона выбирается переключателем $3 
*0,2кГц-2кГи-20кГи”. Максимальная амплитуда 
выходного напряжения устанавливается пере- 
ключателем 55 “50мВ-0,58-58*, а плавно ре- 
Гулируется ручкой “УРОВЕНЬ ПЛАВНО”. Для 
включения режима овтоматической цикличес- 
кой перестройки частоты переключатель $4 
переводят в положение “АВТ”, $2 - в 
положение “ЦИКЛ”. В этом режиме на выходе 
генеротора формируется поспедовательность 
из восьми частотных посылок каждая длитель- 
ностью около 10 мс и промежуток без сигна- 
ла длительностью около 20 мс, таким обра- 
зом, интервал повторения всей серии тональ- 
ных посылок равен 100 мс. Частота каждой 
посылки может быть установлена независимо 
резисторами #14, Е15, В16, Е17, К18, К12, 
К19 и К1З, доступ к которым имеется со сто- 
роны задней стенки генератора. Генератор вы- 
Пускается с установкой следующих частот то- 
нальных посылок (кГц]: 1; 4; 8; 10; 12; 14; 16; 
18. Подавая сформированную серию тональ- 
ных посылок на вход осциллографа, можно оп- 
ределить АЧХ магнитофона или усилителя, 
сравнивая амплитуды тональных посылок с 
разной частотой. Для синхронизации осцил- 
лографа в режиме ждущей развертки можно 
использовать сигнал с выхода “СИНХР” гене- 
ратора. Для включения режима пошаговой руч- 
ной циклической перестройки частоты пере- к 
ключатель 54 переводят в положение “АВТ”, НИИ 
$2 - в положение “ШАГ”. В этом режиме на ЕСИ 
выходе генератора формируется непрерывный 
синусоидальный сигнал, частота которого со- 
ответствует частоте тональных посылок, фор- 
мируемых в циклическом режиме. Переклю- 
чать частоту можно нажатием на кнопку “ШАГ” 
в последовательности, соответствующей пос- 
ледовательности частот посылок в цикличес- 
ком автоматическом режиме. Режим пошого- 
вого переключения частоты удобно использо- 
вать при установке частот посылок. ` 

Приобрести готовый вудноизмарительный комллекс можно в 
фирма еСЭА», факе 044} 2763128. 

{Продолжение следует) 


ВР 
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Обмен опытом | 
Ремонт блоков питания цветных 
телевизоров второго поколения 

ГЛ.Попов, г.Хмельницкий 


В блокох питания цветных телевизоров типа ...714, 716 использу“ 
ют олюминиевые провода. 

Ток кок в большинстве случаев выполнить пайку невозможно, то, 
значит, невозможно восстановить работоспособность телевизора, 
Однако выход есть. Пойку выводов `обмоток силового тронсфор- 
мотора можно заменить обжимкой. 

Для этой цели наиболее подходящим элементом является пере- 
мычка но блоке развертки (или в радиоконоле], используемая для 
регулировки размера строк, или в цепи фокусировки. Вместо нее 
зопоивоют обычный провод, а перемычки используют для ремонта 
блока питания следующим образом. 

Некачественно зопоянный вывод алюминиевого провода сило- 
вого траисформотора (в большинстве случаев это нокольноя об- 
мотка тронсформотора) или выводы изымают из своего места и 
эстовляют внутрь изъятой перемычки. С обеих сторон щечки этой 
перемычки сильно сжимоют плоскогубцами [ма рисунке сила Й. 

Жесткость 

|] обеспечиво- 

9 ется доста- 

” точная эмес- 

те с отличной 

электричес- 

кой проводи- 

р г мостью. К 

верхней час- 

ти перемычки 

(Но рисунке 

это место 

показано 

точками} под- 

поивоют 
тибкий провод, который идет в схему по назначению. 

Естественно, ‘что оголенные части необходимо заизолировать 


м 


Ид выгоду обмотки вуамерориотвра 


кембриком (или другой изоляцией), а олюминиевые выводы перед 
обжимкой тщательно зочистить до блеско от грязи,  ногомо и 
припоя. 

Надежность контакта гарантируется. Этот способ проверен но 
практике неоднократно. 

Аналогично можно ремонтировать стобилизоторы напряжения, 
монтаж которых выполнен олюминиевым проводом. 


—————М———ы———ы—ыыыыАы 


Преобразователь напряжения для 
питания ДУ к телевизором 


М.Н. Горбенко, пос.Казацкое, 


Херсонская обл. 


Для минимольного потребления токо в преобразовотеле необхо- 
днмо подоброть транзистор УТ1, чтобы потребляемый ток был не 
более 30 мкА. С некоторыми экземплярами транзисторов удоется 
достичь тока 3 мкА. Элементы схемы: трансформотор Т1 номоты- 
воют в два проводо ПЭШО-0,18 или ПЭВ-2 0,1-0,18 но феррито- 
вом кольце р=1500,..3000НМ, Диаметр кольца К] 0хёхЗ или К7х4х2, 
т.о. не критичен. Тронзистор УТ! типа КП1ОЗИ, УТ2 КТЗТО2Г, диод 
\УБТ типо КД522, 
стабилитрон \02 
Д8148, КС212. Ем- 
кость конденсатора 
СТ =3,3...6,8 мкФ 
типа К5З-1. или тон- 
толовый аналогич- 
ный, 


Весь компаенкс ауапоизмерительных приборов 
апя радпопюбитепей ип ремонтных мастерских 


всего за 50$! 


Аудиоизмерительный комплекс «СЕРВИС» 

имеет ряд функциональных возможностей, отсутствующих у стандартного наборо 
измерительных приборов, что позволяет повысить удобство и быстроту ремонтно- 

настроечных работ; 
| имеет молую массу, габариты н потребляемую мощность, его можно использовать при 
проведеним работ на дому у зоказчика. 

Состоит из генеротора тональных посылок, блока фильтров детонометра и блоко 
питания, каждый из которых имеет габариты 200х80х160 мм. При проведении работ с 
комплексом достаточно иметь только дес стандортных прибора: осциллограф и тестер. 

Фкс позволяет контролировать: 

АЧХ в днопазоне от 20 Гц до 20 кГу кок в обычном режиме (‹по точком»|, так и 
высокоэффективным методом частотных посылок, позволяющим непрерывно наблюдать 

Х устройства на экроне осциллографа; 

уровень сигнала; 

коэффициент третьей гармоники; 

относительный уровень стирания; 

относительный уровень шумов (кок «взвешенный», ток и не взвешеннный); 

правильность установки токов подмагничивония и записи; 

коэффициент детонации ЭПУ и могнитофонов; 

синфозность стереоканолов. 

Обеспечены дополнительные возможности: 

питания радиоэлектронных устройств двухполярным напряжением от 3 до 15 В с током. 
потребления до 0,5 А; 

зорядки малогабаритных аккумуляторов током 50 мА; 

ссмостоятельной зописи измерительных магнитных лент для контроля АЧХ канала 
зописи-воспроизведения и угла наклона могнитных головок 

По вопросам постовки будионзе ительных комплексов «СЕРВИС» оброщойтесь в 

фирму «СЭА» по тел. (044) 2762197, фоксу 044} 2763128, письменные заявки по 
адресу 252056, г.Киев-56, о/я 408, о токже в техноторговый центр «РадгоАмотор» 

{Кнев-58, ул. Нежинскоя, 29, тел. 044) 4834774) 
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Простой переда тчиК Г 


| 


сигнала 


В./.Артеменко, г.Киев 


Передатчик предназначен для совмест- 
ной работы с персональным компьютером 
или другими источниками видеосигнала. 
Передатчик содержит три транзистора и 
дает отличное качество изображения на эк- 
ране телевизора, имеет повышенную сто- 
бильность частоты, а также допускает пита- 
иие от 5 до 912) В. 

Описанные в литературе схемы [1-3] ис- 
пользуют модуляцию на эмиттер однотран- 
зисторного автогенератора. В таких схемах 
глубина модуляции при подключении видео- 
выхода персонального компьютера оказы- 
вается недостаточной, и как следствие, на 


левизора подключен непосредственно к ко- 
леботельному контуру через конденсатор 
либо катушку связи [2], что значительно 
уменьшает стабильность частоты передат- 
чика. В описываемой конструкции для умень- 
шения влияния нагрузки на стабильность 
частоты передатчика используется эмиттер- 
ный повторитель. Принципиальная схема 
передстчика изображена на рис 1. На трон- 
зисторе УТ выполнен амплитудный моду- 
лятор, на транзисторе УТ2 — автогенера- 
тор несущей, аналогичный приведенному в 
работе [4]. На транзисторе УТЗ выполнен 


эмиттерный повторитель. Для согласования 


#% +5. 


ИТУ КГУ При Ц =У В, РТУ АУЕФУ, КУОБ, КТЕФВ ПРИ 9..2 8 


экране телевизора получается изоброже- 
ние низкого качества. Для того чтобы ра- 
ботать с подобными приставками-передат- 
чиками, приходится манипулировоть ручка- 
ми телевизора “яркость” и “контрастность” 
для получения более или менее удовлетво- 
рительного изображения на экране. Это 
приводит к тому, что значительно сокраща- 
ется ресурс работы телевизора вследствие 
ненормального для него режима работы. К 
тому же при приеме телевизионных пере- 
дач (черёз антенну] необходимо установли- 
вать ручки “яркость” и “контрастность” сно- 
во в исходное положение. 

В конётрукциях [1,3,4] антенный вход те- 


волнового сопротивления коаксиального 
кобеля, идущего к телевизору, и низкого 
выходного сопротивления эмиттерного по- 
вторителя в схеме используется резистор 
8 = 75 Ом. Катушка {1 бескаркосная, для 
1...4-го телевизионных каналов должна со- 
держать 5 витков провода диаметром 0,8... 
мм обмотки «виток к витку» на опразке дид- 
метром 7-8 мм. 

Схема смонтирована на плате из одно- 
стороннего стеклотекстолита с максималь- 
но возможной площадью “земли”. Монтож- 
ная схема полностью соответствует прин- 
циписльной. Детали припаивают непосред- 
ственно к плоте (дорожкам платы), отвер 


стий в плате под детали не делают. Плату 
можно изготовить как методом травления, 
так и прорезоя дорожки (как это часто ис- 
пользуется в высокочастотной технике]. 

Для стабильной работы во избежание 
поразитных сомовозбуждений монтаж не 
должен быть сверхминиатюрным. Все соеди- 
нительные провода должны быть заэкрони- 
рованы. В случае, если телевизор не син- 
хронизирует изображение, необходимо 
незначительно подстроить гетеродин теле- 
визора. При этом в телевизорах старых 
типов необходимо переключить тумблер “ге- 
теродин” из положения “овтоматическое” в 
положение “ручное”. 

При необходимости регулировки глуби- 
ны модуляции можно воспользоваться сх6- 
мой, изображенной на рис.2 (дополнитель- 
но введена регулировка глубины модуля- 
ции). 


7+ 9422 220тикв 


док (безындикциенный) р с2 
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Схема питания электронных часов от сети 
7.М.Костюк, с.большевыы Изано-Франковской обл. 


Для питония ностенных электронных и эпектронно-механических часов типа 
«Маяк», а токже настольных часов применяют гальванические элементы 373, 
343, 336 и 316. Простейшая схема сетевого блока питания для таких часов 
позволит навсегда избавиться от хлопот, связанных с приобретением дорого- 
стоящих элементов питания. 

Резисторы ВТ и 82 
ограничивают силу тока 
через светодиод УО2, 
| | $ служащий одновремен- 
У 458 | $ | но стабилитроном на 
х | | напряжение 1,5 В. Диод 

УС1 защищает свето- 
диод от высокого об- 
ратного напряжения. 
Вместо двух резисторов 


А ИМАРМОЧИЯ) + 


а 


Е «ариаиНИИИИИ 
Часё! се зломеитом 
А №2 20...27 лом питания 


$ 100... 500 икфх 8 


можно включить один сопротивлением 40...50 кОм, но тогда возрастет опос- 
ность поражения электротоком, ток кож будет существовать прямая гальвани- 
ческая связь с сетью. 

Особенность работы часов в том, что потребляемый ими ток постоянно 
изменяется: он равен приблизительно 0,1 мА, когда стрелка не двигается и 
около 10 мА в момент, когда секундная стрелка делает рывок. Для нокопле- 
ния энергии в период покоя стрелки служит конденсатор СТ. Интересно, что 
во время работы часов светодиод мигает с частотой 1 Гц. При желании его 
можно вывести на циферблат. 

Подсоединяют блок к контоктным лепесткам, предназначенным для бата- 
рейки. Кстати, ее соврем не обязательно менять, даже если она стара. Через 
сутки работы с данным прибором гальванический элемент частично регене- 
рируется и может служить резервным источником при исчезновении напряже- 
ния в сети.Баторейке не грозит перезоряд, и оно может находиться в часах 
годами (главное, чтобы она сама не «потекла» и не загрязнила часы). 

Ток, потребляемый блоком от сети, настолько мал, что его не фиксирует 
счетчик электроэнергии. Ввиду минимального количества деталей его можно 
смонтировать кок в корпусе часов, ток и в штепсельной вилке. 
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Звукотехника НЕ-Е 


Какой индикатор уровня нужен в магнитофоне; ? 


Е.М..Лукин, г.Донецк 


8 бытовой аппаратуре распространены индикаторы уровня (ИУ), 
показания которых пропорциональны средним значениям измеряе- 
мых сигнолов, 

Звуковые сигналы являются случайными: амплитуды их напряже- 
ния непрерывно изменяются во времени. Причем изменения уров- 
ней могут быть как плавными, так и скачкообразными. Поэтому 
приборы для контроля уровня должны регистрировать не только 
длительные, но и короткие сигналы [1]. Исследования показали, 
что искажения становятся заметными при превышении уровня дли- 
тельностью более 10 мс. 

Вожнейший показатель ИУ — время интеграции, характеризую- 
щее способность прибора регистрировать короткие звуковые сиг- 
налы. Для квазипиковых ИУ оно должно быть 10 мс. Существуют 
ИУ спромежуточным временем интеграции — 60 ме. Их показания 
лучше соответствуют слышимой громкости, чем показания квазипи- 
ковых ИУ. Однако на музыкальных программах они “недопоказы“ 
вают”в среднем 4 дБ, а на речевых еще больше — до 10-12 дБ. 
“Недопоказ” ИУ среднего значения значительно больше. 

Поэтому если в качестве ИУ применен прибор среднего значе- 
ния с временем интеграции 150...200 мс, при записи на магнитную 
ленту не удается полностью использовать динамический диапазон 
магнитной ленты. Для неискоженной записи этот уровень прихо- 


АЯ, да № РИ Жк Е 
Тя 


дится занижать в индикаторах с промежуточным временем интег- 
рации на 4...5 дб, а в индикаторах средних значений занижать 
еще больше, что приводит к такому же снижению динамического 
диопазона. Если это обстоятельство игнорировать, то запись мо- 
жет получиться искаженной на пиках сигнала. Таким образом, при- 
менение ИУ среднего значения имеющее практически повсемест- 
ное применение) не обеспечивает действительно оптимального 
уровня записи. Хотя об этом много и давно говорилось, например, 
в работе [2], этот вопрос до сих пор игнорируется заводами-изго- 
товителями магнитофонов (за крайне редким исключением). В на- 
стоящее время почти во всех моделях магнитофонов применяются 
вокуумно-люминесцентные индикаторы уровня, имеющие современ- 
ный дизайн и удобство наблюдения. 


24 
* ом, ТРК 
Рис.2 


Кроме того, детектор ИУ должен быть обязательно двухполупе- 
риодным, так как звуковые сигналы могут иметь ярко выраженную 
асимметрию, о чем тоже неоднократно упоминалось. В блоках 
индикации магнитофонов БИМ ранних выпусков (например, “Ра- 
диотехника") применялась для этой цели специализированная мик- 
росхема К157ДА1. В БИМ бопее поздних выпусков от нее почему- 
то отказолись и перешли к однополупериодной на МС К157УД2. 

8 престижных моделях импортных аппаратов часто имеется пере- 
ключатель времени интеграции УЦ (средний уровень] либо РЕАК 
(квазипиковый уровень}, что позволяет выбрать оптимальный ре- 
жим записи, 

Так как в большинстве случаев в БИМ применены БИС КР1 534 ПП! 
или аналогичные, то рассмотрим типовую схему БИМ. На рис. 1 
показан фрогмент заводской схемы БИМ 12 МО.081.134. Изме- 
ряемый сигнал подается на инвертирующий вход ОА] через резис- 
торы В6, В. На микросхеме ОА1 выполнен прецизионный однопо- 
лярный детектор. Время интеграции определяется постоянной вре- 
мени #14С9, время обратного хода ®17С9, причем резистор В17 
является общим для двух каналов. Сигнал с эмиттерного повтори- 
теля на транзисторе УТ2 подается опять в БИС. От коэффициента 
передачи этой цепи зависит усиление БИС (а значит, и индикация} 
сразу по двум каналам. Для уменьшения времени интеграции этого 
БИМ можно уменьшить емкости конденсаторов С8, С9 в 15-20 раз 
и 60 столько же увеличить номинал резистора 17. Однако в этом 
случае остается однополупериодный режим выпрямления, Чтобы 
перейти к двухполупериодному выпрямлению, необходимо приме- 
нить МС К157ДА1 (рис.2. Микросхема К157ДА1 включена по ти- 
повой схеме. Время интеграции определяется внутренним выход- 
ным сопротивлением ВА] и емкостями конденсоторов СТ, С2 и 
составляет 10 мс, а время обратного хода зависит от С1, С2 и К5. 
Вместо эмиттерного повторителя применен операционный усили- 
тель ОАЗ в неинвертирующем включении. Регулировкой его коэф- 
фициента усиления проводится калибровка БИМ одновременно по 
двум каналам. Когда резисор К7 закорочен, то ОУ работает в 
режиме повторителя, а когда ®7 введен полностью — коэффициент 
усиления ОУ немного более 2. Если в этом случае чувствитель- 
ность БИМ окажется недостаточной, ее можно увеличить уменьше- 
нием сопротивления резистора @6 или установкой резисторов ЙЗ, 
#4 {в пределах 1.10 кОм) в цепи ООС БАТ. Таким образом, 
чувстительность БИМ можно менять в довольно широких предепах 
в зависимости от конкретного номинального напряжения на 
линейном выходе магнитофона. 


Рис.4 
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Переделка БИМ заключается в 
изготовлении небольшой печатной 
платы, на которой размещают 
вновь вводимые элементы и мик- 
росхемы. Плата крепится с помо- 
щью небольшого уголка, который, 
в свою очередь, крепится к боковой 
стенке кронштейна БИМ. 

Принципиальная схема БИМ мог- 
нитофонов “Маяк” отличается от 
схемы рис.2 отсутствием микрос- 
хемы ОА] и наличием простейше- 
го пассивного детектора на дио- 
дах. В этом случае в БИМ необхо- 
димо лишь добавить узел двухполу- 
периодного выпрямления на 
К157ДА1. 

`В магнитофоне “Орель-101”, 
также пользующемся большой по- 
пулярностью, применен ИУ сред- 
него значения. Если запись произ- 
водить по его показаниям, то 
возможна перемодуляция ленты. 
Перевести такой ИУ в пиковый 
режнм можно, введя дополнитель- 
ный эмиттерный повторитель. Кок 
это сделать, показано на рис.3. Так 
как после введения повторителя 
происходит небольшой сдвиг уров- 
ня в отрицательную область, то сле- 
дует подать небольшое дополни- 
тельное смещение на базу трон- 
зистора УТ] через резистор 1. 
После токой переделки остается 
однополупериодный режим выпрям- 
ления, отличающийся, однако, про- 
стотой. Дополнительные детали 
крепят новесным монтажом нд 
кроссплате. Дорожку, идущую на 
вход ИУ, перерезают в подходящем 
месте. Чтобы перейти к двухполу- 
периодному выпрямлению, необхо- 
димо вместо эмиттерного повтори- 
теля применить микросхему 
К157ДА1 (рис.4, Так кок в этом 
случае коэффициент передачи мик- 
росхемы больше |, то на ве входе 
необходимо поставить делитель. В 
этом случае в плоте ИУ удоляют 
резисторы КЗ0, КЗ1, а диоды \05, 
\06 заменяют перемычками. 

Время ннтеграции и обратного 
хода переделанных ИУ можно оп- 
ределить в работе [3]. 
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УКВ конвертер 


Е.Г. Король, г.Одесса 


Для создания этой конструкции меня по- 
будило желание принимоть сигналы радио- 
станций в диопозонв 88...108 МГц на отече- 
ственный приемник с днапазоном УКВ 64...73 
МГц, Вещание в диопозоне 88...108 М/ц уже 
ведется в Одесса, Львове, Москве (по моим 
сведениям). Ранее опубликованные конструк- 
ции [1,2] позволяют обротное преоброзо- 
воние, т.е. принимать на зопадные прием- 
ники сигналы отечественных родиостанций. 

Анолиз этих и других схем позволил вы- 
броть необходимую конструкцию, позволяю- 
щую вести прием кок в диапазоне 64...73 
МП, ток и в диолозоне 88...108 МГц, Весь 
диопазон 88...108 МГц нельзя принять на 
отечественный приемник, ток кок он шире, 
поэтому конвертер настраивают на тот учас- 
ток диолазона 88...108 МГЦ, где есть родио- 
станции. Частота выходного сигнала полу- 
чается путем вычитания частоты входного 
сигнола и частоты гетероднна. 

Схема конвертера {рис 1 } состоит из вход- 
ного ФВЧ (С1-С7, 11-13], УВЧ на транзисто- 
рах УТ1 МТ2, смесителя и гетеродина на РА! 
и выходного ФВЧ (С19-С21, (6.7). Выбран 
ворионт с фиксированной частотой гетеро- 
дина (34 МГЦ. Входной ФВЧ имеет частоту 
среза 90 МГц [то соответствует частотам 
роедиостанций в Одессе), ио в принципе 
можно сделать ФВЧ и на 80 МГи для всего 
диапазона 88...108 МГц, 

УВЧ собран по каскодной схеме [3] с 
коллекторным током около 2 мА. При током 
небольшом токе транзисторы обладают вы- 
соким входным и выходным сопротивления- 
ми, что позволяет уменьшить перекрестную 
модуляцию и добиться общей высокой ста- 
бильности усиления. Работа при пониженном 
коллекторном токе выгодна с точки зрения 
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уменьшения внутренних шумов. Важной осо- 
бенностью хаскодных усилителей является не- 
значительное влияние разброса коэффициен- 
та усиления применяемых транзисторов на 
режим работы по постоянному току. 

Кок видно из рис.1, транзисторы УТ \Т2 
включены по постоянному току последователь- 
но и образуют УВЧ по каскодной схеме “ОЭ- 
ОБ". Усилитель нагружен на индуктивность (4, 
С выходс УВЧ сигнал поступает но вход ОА1. 
ИМС РА] преобразует спектр. На выходе ОА] 
при несимметричном снятии сигнала (балонс- 
ный смеситель) присутствуют сигнал гетероди- 
на, гармоники сигноло гетеродина и полез- 
ный сигнол. Чтобы подавить мощный сигнал 
гетеродина и Первую гармонику установлен 
ФВЧ с частотой среза 60 МГц, Недостатком 
данной конструкции является ноличие в спект- 
ре полезного сигнала удвоенной частоты ге- 
теродина (68 МГЦ. Необходимую частоту ге- 
тероднна устанавливают подстроечником ко- 
тушки |5. Входное и выходное сопротивления 
конвертера равны 75 Ом. 

Данный конвертер можно применить проак- 
тически с любым отечественным приемннком, 
имеющим УКВ диопазон, ток кок чувствитель- 
ность всего тракта определяется УВЧ конвер- 
тера, которую можно довести до нескольких 
микровольт выбором нвобходимой нагрузки 
УКВ - нндуктивности 14. 

Конвертер можно выполнить как встроен- 
ным в приемник, так и автономным. Ток по- 
требления 5 мА. Схема включения покозана 
на рис.2, Именно для такого включения уста- 
новлен входной ФВЧ, чтобы выходной сигнал 
не попадол на вход. 

Оба ФВЧ имеют КСВ=1,105. Фильтры рас- 
считаны по методике, приведенной в работе 
[4]. Входной ФЧ соброн по схеме Кауэро и 
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имеет гарантированное затухание Аз*=50, 1 
дБ [4]. Контуры МС2, 12С4, (3С6 настро- 
ены на частоты 35,3; 67,84; 58,13 МГц со- 
ответственно, Выходной ФВЧ собран по 
схеме Чебышева ТО5-05 и имеет Аз=25 дБ 
[4]. 

Конструкция. При конструировании 
конвертера необходимо, чтобы все узлы, по- 
казанные на рис. 1, находились в отдельных 
отсеках, т.е. на плате они должны быть от- 
горожены стенками, например из латуни. 
Питание для автономной конструкции мо- 
жет быть кок от ботарейки, так и от соти. В 
последнем случае напряжение пульсации не 
должно быть более 10 мВ. 

Детали. Конденсоторы для фильтров 
типо КСО на 250 В, их подбирают с точ- 
ностью #2 %. Остольные любые керами- 
ческие, например КМД. Резисторы типа 
МЛТ‚ОМЛТ мощностью 0,125 Вт. Транзис- 
торы УТТ\Т2 могут быть с индексом °Б”, 
необходимо лишь выставить нужные напря- 
жения, указанные на схеме, резистором В 1. 
Катушки выполнены бескорпусно (кроме 15]. 
Внутренний диометр намотки 5 мм. Катуц- 
ка П имеет 4 витка, 12134617-5 внтков 
провода ПЭВ-2 диаметром 0,68 мм. Необ- 
ходимую индуктивность подбирают путем 
растягивония витков. Катушка 15 намотано 
на каркасе диаметром 7,5 мм и содержит 
11 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,68 


Рис.2 


мм, подстроечник типа СЦР-] (карбониль- 
ное железо}. Индуктивность катушки 14 под- 
бирают, как указывалось выше, в зависи- 
мости от необходимой чувствительность все- 
го тракта конвертер-приемник. Для тюнера 
“Радиотехника Т-101* (5 мкВ} котушка имеет 
6 витков провода ПЭВ-2 диометром 0,68 
мм, внутренний диаметр 6 мм. Провод рас- 
тянут, чтобы шаг номотки составил 2 мм. 
Для увеличения чувствительности необходи- 
мо увеличить индуктивность (4, и наоборот. 

Настройка. Чостоту гетеродина можно 
контролировать осциллографом на выводах 
10 и 12 ВАТ. При правильном монтаже и 
при настроенных ‘фильтрах конвертер ро- 
ботает сразу. Необходнмо лишь проверить 
режим УВЧ по постоянному току и при не- 
обходимости подобрать В1. 

При наличии работающих радиостанций 
в диопазоне, начиная с 88 МГц, частоту 
среза входного ФВЧ надо понизить до 80 
МГц. Росчетные донные элементов: С] 


=37,28 пФ; С2=216,15 пФ; С3=26. пФ; 
С4=45,22 пФ; С5-22,/17 пФ; С6=57,26 пФ; 
С7-56,9 пФ; И -0,118 мкГн; (2=0,153 мкГи; 
13-0,165 мкГн. Резонансные частоты конту- 
роа: 11С2 - 31,38 МГц; (2С4 - 60,3 МГц; 
{3С6 - 51,68 МГц, 

Переключатель типа ПК, гнезда входа 
и выхода антенные для телевизоров. - Со- 
единения с приемником при автономной 
конструкции выполнять кабелем РК-75.. Если 
приемник не имеет входа с Ввх=75 СЁ, но 
имеет илыревую антенну, то выход конвер" 
тера одним проводником длиной около 20 
см следует соединить с онтенной зажимом 
“крокодил”. Антенна должна иметь №вых=75 
Ом [Например, полуволновый вибратор}, со- 
единять токже кабелем РК-75. 
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Автоматический селектор входов 


О.Ч.Гудков, г.Ираснограя, Харьковская обл. 


Этот селектор позвопяет подклю- 
чать ко входу усилителя мощности тот 
источник, на выходе которого имеется 
сигнал. Селектор содержит двухканоль- 
ный. двухполупериодный выпрямитель 
на микросхеме ОАТ К157ДА] и триг- 
гер на транзисторах УТТ, УТ2 (см.ри- 
сунок. Напряжение на одном из двух 
входов усиливается, выпрямляется мик- 
росхемой ВАТ и посту- 
поет на бозу транзисто- 
ра. Это напряжение от- 
крывает его, другой 
транзистор обесточива- 
ется. Таким образом, 
реле К} либо остается 
в исходном состоянии 
{на вход подается сигнал 
со входа), либо сраба- 
тывает (проходит сигнал 
со входа). Резисторами 
КТ и К2 регулируется 
порог сработывания уст- 
ройства. Выбранный ис- 


точник сигнала индицируют светодио- 
ды НИ и Н2. 

В устройстве использовано реле типа 
РЭС-60 (РС4.569.437|, резисторы типа 


МЛТ-0, 125, конденсаторы СТ, С2 типа 
К73-17, СЗ и С4 типа К50-16, свето- 
диоды АЛЗ07 с любым буквенным ин- 


дексом. 


Вых. Л 
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Простая схема корректора угла 
опережения зажигания 


В.Петик, В.Чемерис, г..Энергодар, Запорожская обл. 


Рис.] 


8 настоящее время многие автолюбители прояе- 
мот повышенный интерес к устройствам электрон- 
ного регулирования угла опережения зажигания 
{У ОЗ] или октон-корректором [ОЖ], которые позво- 
птют на 5 -10% экономить топливо и адаптировать 
лентотель к топливу различного качества, повышо- 
ЮТ МОКСИМОЛЬНуЮ МОЩНОСТЬ М СНИЖОЮТ ТОКСИЧНОСТЬ 
выхлопа. Существующие схемные решения имеют 
некоторые недостатки: 

зодержко УОЗ производится на фиксировонный 

период времени, что при разных оборотах вала 

авиготеля соответствует разному УОЗ [1, 2]; 

при построении схем задержки 

то УОЗ эначительно возрастоет их сложность [3, 

4, 5]. 

С учетом вышесказанного авторы разработали 
простой и эффективный ОК, в котором при любых 
оборотах вола двигателя УОЗ остается постоян- 
ным. Структурноя схемо ОК показана но рис.]. 
Принцип его работы основан на пропорциональ- 
ности задержки УОЗ от периода врощения вола. 
Последовательность импульсов, в которой в неко- 
торых пределах необходимо задержать положитель- 
ный фронт, формируется прерывателем и поступоет 
на вход схемы. При этом длительность паузы ис- 
‘пользуется кок опорноя величина, котороя фикси- 
руется опорной частоты 61 и ревер- 
сивным счетчиком СТ, работающим в режиме стэ- 
ха, те. при нижом уровне на входе #1 он работоет 
на увеличение чёто [нокопливание информации), о 
при наличии на том же входе высокого уровня он 
работает на уменьшение (считывание накопленной 
информации). В первом случае работает генера- 
тор 61, а го втором — генератор 62 {а С1 блоки- 
руется}, частоту которого можно наменять, При ра- 
венсте частот 01 и 2 задержка УОЗ состовит 
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90", поэтому для обеспечения задержки до 30° не- 
обходимо, чтобы чостота 02 быпа в 3 и более роза 
выде частоты С1. По окончании счета, когда счет- 
чик отдол всю накопленную информацию, на его 
выходе Р формируется сигнал, который установли- 
зоет но выходе #$-тритера высокий уровень, бло- 
кирует роботу счетчика и является задержанным 
выходным сигналом. В исходное состояние схема 
возврощоется при приходе на ве вход низкого урое- 
ня, который сбрасывает В5-тритер, и цикл повторя- 
ется. 


Принципиальноя схема ОК и диаграммы ее ра- 
боты показоны на рис? рис Эсоответстенно. На 
входе схемы установлен фильтр нижой частоты на 
элементах ВЗСЗ, который совместно с ячейками 
001.1, 061.4, содержащими на входе тритеры 
Шридто, исклочоет влияние дребезга контактов пре- 
рывателя на работу схемы. Генератор 61 собран 
на 001.3, 001.2, 87, С2 и. для исключения перепол- 
нения счетчиков 002, 003 при нижих оборотах 
вала двиготеля ностроен на частоту 1 Ки, Генера- 
тор 62 соброн на 001.1, 001.2, 84, В5, С1. Пере- 
менным резистором №4 можно изменять его частоту 
от 3 до 90 Кц, что обеспечивает регулировку УОЗ 
от 30° до 1* соответствен- 
но. Счетчики 002, 003 
включены коскадно, что 
позволяют уволичить их об- 
щую емкость да 256 бит, 
Счетчики сначала накоп- 
ливоют информацию © 
длительности замкнутого 
состояния контактов пре- 
`рыватвля, а после их роз- 
ЫКОНИЯ СЧиТЫВОЮТ ве, 
При полном считывании 


ма амеоде 7 счетчика 003 
появляется кротковремен- 
ный отрицательный им 
пульс, который через ячей- 
ку 904.3 переключает &$- 


тритер, собранный на ячейках 004.2 н 004.4, с 
инверсного выхода которого ея сигнол 
блокировки счетчика О и через 0041, #6; УТ — 
выходной задержанный 

Детали. Микросхему Л можно заменить 
на КВЕТЛАТ, но при этом после фильтра НЧ необ- 
ходимо установить тритер Шмидта, собранный по 
любой известной схеме. Стабилитрон УЙ любой на 
напряжение 5-9 В. Траизистор КТЯ72 можно заме- 
нить порой КТЗ102, КТ815 (КТ617]. Конденсаторы 
СТ и С2 необходимо выбрать однотипными или с 


одинаковым, кок можно ближе к нулезому эначе- 
нию, ТКЕ. То же косается и резисторов И5, Е7. По- 
роллельно каждой микросхеме, по шинам питания 
желательно установить керамический конденеотор 
емкостью 0/1 мкФ, а паралельно УЙ — тантоловый 
электролитический конденсатор. 

Местрейка. Для ностройки генераторов необ- 
ходиме ть шуп чостотомера на вывод 4 
микросхемы 001.2, после этого на вход схемы по- 
доть нижий логический уровень и подобрать резис- 
тор К7 так, чтобы частота генератора соетовияй 
1 Хы, Долее установить ползунок резистора #4 в 
нижнее по схеме положение, подоть на вход высо- 
кий логический уровень и подоброть резистор Е5 
ток, чтобы покозония частотомеро ровнались Я кГц, 
что будет соответствовать задержке УОЗ в °. 

8 верхнем положении ползунка Й5 частота гене- 
ротора должна быть около 3 кГц, что соотретствует 
зодержке УОЗ ® 30°. При желонии ‘эту величину 
можно изленять в большую или меньшую сторону, 
меняя номинал №4, который устанавливается на 
понели управления. Проводо желательно экрани- 
ровать. 
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(Продолжение. Начало см. в “РА” №6/95} 
Схемотехника 


родиомикрофонов и 
требования к ее 


реализации 


Родиомикрофон в общем случае представляет 
собой конструктивное объединение обыкновенно- 
го радиопередатчика, собственно микрофона, 
передоющей антенны, вспомогательных устройств 
(необязательных, источника питания. 

Обобщенная структурная схема радиомикроф- 
она изображена на рис.!. Родиопередотчик со- 
стоит из усилителя НЧ (УНЧ) с АРУ (наличие ее 
необязательно}, модулятора , задсиощего аватоге- 
нератора (3Г), усилителя мощности (УМ) и согласу- 
ющего устройства (СУ). На выход согласующего 
устройства подключена передсиющся онтенна \У/А2, 
а ко входу УНЧ - микрофон (ВМ1]. Поскольку без 


кок команда на аключение, во избежание ложного 
включения должна быть мощной для горантиро- 
вонного срабатывания. В частном случае устрой- 
ство управления может срабатывать по голосу че- 
ловека. Но токие радиомикрофоны применяются в 
случоях, когда ценность добываемой информации 
не меньше затрат на ве получение. 

При реализации структурной схемы необходи- 
мо выбирать тронэнсторы с минимальным напря- 
жением насыщения Чнас, что позволяет эффектив- 
но использовать низковольтные источники пита- 
ния, повысить КПД устройства и выходную мощ- 
ность передатчика. 

Для эффективной работы передатчика следует 
выбирать транзисторы с граничной частотой Ёр в 
соответствии с рабочей частотой р выбранного 
диапазона, например, при #р < 700 МГц должны 
быть выбраны транзисторы с Ир > 3 Иц типа 
К13101А2, КТЗ132 и т.п. 

Указанные транзисторы, кроме того, являются 
условно бескорпусными, имеют хорошие техничес- 


источника питония (ИП) схема не работает, то 
вместе с источником питания мы имвем клоссичес- 
кую структурную схему раодиопередатчико - радио- 
микрофона. 

Наличие в структурной схеме приемной онтен- 
ны У/АТ (можно использовать и передоющую У\А?], 
приемника и устройств управления (УУ) хороктер- 
но для управляемых, т.е. включаемых по упровляю- 
щему сигналу (команде) радиомикрофонов, которые 
являются мало распространенными из-за своей 
сложности и высокой стоимости. Приемник может 
быть достаточно “тупым” по чувствительности, ток 


кие хороктеристики и малые гобариты, что позво- 
ляет минимизировать габариты радиоми! . 
Приведенную структурную схему можно реоли- 
зовоть И на интегральных микросхемах, нспример, 
микрофонный усилитель на ИМС типа К548УН2, 
имеющей очень высокий коэффициент усиления при 
напряжении питания всего 1,2 В (разработон спе- 
циально для слуховых аппаратов). Передатчик 
можно реолизовоть на ИМС типа КФ174ПСА. Это 
позволит получить миниатюрный радиомикрофон 
с высокими техническими характеристиками. 
Частоту задоющего ватогенератора можно сто- 


билизировать соответствующим кварцем. Это по- 

зволяет повысить стабильность работы радиомик- 

рофона. Если предусматривается его длительная 
работа, причем в разных климатических условиях, 

то на сигналы кварцевого генератора легче про- 

извести ноктройку. Отсутствие кварца может вы- 

звать уход рабочей частоты м затруднить настрой- 

ку на нее приемника. В простых РМ кварцевая сто- 

билизоция не используется, поскольку усложняет 

схему и увеличивают габариты устройства. 

В радиомикрофонах, кок правило, используют- 
ся задоющие генераторы с ЧМ (ФМ) несущей. Ге- 
нераторы АМ несущей используются редко и в ос- 
новном в КВ диапазоне (устройства типа “уоки- 
токи”, описанные ниже}, когда необходимо быстро 
и с минимальными аппаратурными затратами про- 
вести‘съем информации. Одноко устройства с АМ 
несущей имеют низкую помехозащищенность и 
малую дальность действия. Применение генера- 
торов с ЧМ несущей позволяет существенно по- 
высить помехоэощищенность РМ м получить вы- 
игрыш по дальности действия примерно вдвое, 

Рассмотрим некоторые схемы радиомикрофо- 
нов, поскольку фирмы, профессионально специа- 
лизирующиеся на производстве разведывательной 
аппаротуры, в том числе и РМ, электрических прин- 
ципиальных схем, кок правило, не приводят. 

Схема РМ обычно состоит из двух частей, одна 
из которых выполняет функции генератора ВЧ, а 
другая - функции микрофонного усилителя звуко- 
вых частот. Колебания генератора излучаются 
передающей онтенной УУА2 и улавливоются соот- 
ветствующим радиоприемником. ВЧ часть радио- 
микрофона обычно выполнена на | - 2 транзис- 
торах, микрофонный усилитель на | - 3 в эависи- 
мости от необходимого усиления, т.е. от требуе- 
мого можсимального расстояния до источника зву- 
ка, при котором обеспечивается нормальная ро- 
эборчивость речи. 

Вопросы микрофонных усилителей прекрасно 

отработаны в современных слуховых аппаратах, 
где миниатюризация и технические характеристи- 
ки достигли своего предела. Поэтому многие тех- 
нические решения системы микрофон - усилитель 
можно позаимствовать из техники слуховых сипар- 
атов. 
Схема простейшего РМ всего на двух транзис- 
торах показана на рис.2 [1, 2]. При указанных на 
схеме параметрах элементов дальность ее дейст- 
вия несколько метров, модуляция амплитудная, 
рабочий диопазон 25 м (11,9 МГц). 

Схема микропередотчика МП-4, рекламируемая 
киевской частной фирмой “РКФ”, изображена на 
рис.3 [3]. При указанных на схеме номиналах эле- 
ментов устройство работает в диапазоне частот 
68 - 74 МГц, при длине антенны 1,2 м обеспечи- 
воет дальность действия до 200...300 м. Усилитель 
НЧ двухкаскодный. . 

Одна из самых простых схем РМ - всего на 
одном транзисторе (рис.4} опубликована в работе 


т. 
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[4]. Радиомикрофон образуется путем совмеще- 
ния обычного телефона и микропередатчика, 
работающего в отечественном (64-74 МГц) УКВ 
диапазоне. Его особенность состоит в том, что он 
не нуждается в автономном питании, поскольку ДЛЯ 
питания используется падение напряжения на рези- 
сторе ®5, которое возникает при снятии телефон- 
ной трубки м вызове абонента. Радиус действия 
передотчика зависит от длины антенны и состов- 
ляет несколько метров. Устройство включается пос- 
ледовательно с телефоном в любом месте линии 
от аппарата до АТС. 

Радиомикрофону, работающему в европейском 
диапазоне частот 88 - 108 МГц (рис.5}, посвяще- 
ны публикации в отечественной печати [5,6]. Для 
повышения выходной мощности генератор выпол- 
нен на двух транзисторах. В устройстве применен 
чувствительный электретный микрофон МКЭ -3. 

Более простая схема радиомикрофона на тот 
же диапазон опубликована в роботе [7]. Ее осо- 
бенностью является наличие плавной перестройки 
рабочей частоты в пределах диапазона с помо- 
щью миниатюрного конденсатора переменной 
емкости, включенного в контур генератора (рис.6). 
Дальность действия десятки метров. 

По вполне понятным причинам к рассматрива- 
емым устройством предъявляются т| ия ми- 
нимальных размеров платы м всего изделия. Пер- 
востепенное значение в минимизации имеет прин- 
цип электрического решения сомой схемы. Для рас- 
сматривоемых схем из-за отсутствия зодоющего ге- 
нератора, кварцевого резонстора, АПЧ, АРУ 
многие параметры радиомикрофона могут быть 


критичными. Например, 
повышенная чувствитель- 
ность схемы при близких и 
достаточно громких звуках 
может приводить к перемо- 
дуляции сигнола, что резко 
ухудшает разборчивость 
речи. 

Рассматриваемые РМ 
роботоют в радиовещате- 
льных диопазонах КВ и УКВ, 
поэтому прием передавае- 
мых ими сигналов осущест- 
вляется на обычных ради- 
оприемниках, имеющих эти 
диапазоны. Требуется тож- 
же отработка монтажа пе- 
чатной платы, тож кок в свя- 
зи сособенностями констру- 
ирования УКВ аппаратуры 
от этого зовисит стабиль- 
ность работы устройства. 

Многие из указанных недостатков отсутствуют 
при введении указанных выше регулировок, что по- 
зволяет получить очень хорошие технические 
хороктеристики, но увеличивает гобариты и моссу 
РМ, что вызывает необходимость маскирования его 
под крупные предметы обихода. Примером явля- 
ется продукция американской фирмы “1ЕА пс.” шее 
почка-бейсболка, ремень и т.д. Следует токже от- 
метить, что задача минимизоции габаритов ради- 
омикрофонов привела к использованию для 
ее решения достижений современной технологии, 


Фото 4 


например, технологии производства гибридных 
микросхем (фото 4) - радиопередатчик со снятым 
герметиком). 

Рассмотрим и другие компоненты радиомикро- 
фона. Основное требование к микрофоном, при- 
меняемым в РМ, - малые гобориты. На проктике 
можно использовать телефонные капсюли 
ДЭМШ-ТА, П-2К, 1Г-7, ТОН-2, динамические 
головки громкоговорителей мошностью 0,05...0,5 
Вт, даже эвуковые пьезопреобразовотели {’пищал- 
ки") типа ЗПТ, ЗПЗ, 3П5, что позволяет сущест- 
венно снизить гобариты устройств. Одноко нои- 
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лучшие результаты получаются при использовании 
специальных миниатюрных микрофонов Типо 
МКЗЭ-3, а токже микрофонов типа М-З от слухо- 
вых оппаратов и электродинамических миниатюр- 
ных микрофонов ММ-5 [8], имеющих габариты 
9,6х9.6х4 мм. Они предназначены для роботы в 
состове различной РЭА промышленного и быто- 
вого назначения и для организации связи в студи- 
ях при проведеним радио- м телевизионных пере- 
доч в номинальном диопозоне частот 500 ... 5000 
| 

Микроминиатюрное исполнение микрофонов 
М-3, ММ-5, имеющих высокие технические харак- 
теристики, позволяет использовать их в кочестве 
встроенных элементов РЭА, в том числе и в РМ. 
При жестких требованиях к миниотюризации в коче- 
стве микрофонов можно использовать конструктив- 
ные эпементы схемы родиомикрофона - катушки 
индуктивности, конденсаторы, поскольку на ВЧ 
микрофонный эффект проявляется сильнее 
(например, в ЗУ, изображенном на фото 4, кок 
микрофон роботоют индуктивности генератора]. 
Нестабильность этого устройства вышю, кроме того, 
это решение приводит к росту нелинейных иско- 
жений, что в свою очередь требует более широ- 
кой полосы пропускания приемника и может пони- 
эзить дальность действия ЗУ. 

Кок уже упоминалось выше, передающая ан- 
тенна является неотьемлемой частью РМ и кон- 
структивно чаще всего выполнена в виде отрезка 
изолированного яровода длиной от 10 - 30 до 
120 см либо упругого штыря тех же размеров. При 
этом один из основных электрических параметров 
онтенн - действующая высота - отражает связь меж- 
ду размерами онтенны и ве эффективностью. Из 
теории антенн известно, что четвертьволновой мз- 
пучатель - это эффективный излучатель, однако на 
проктике приходится делать антенну с длиной 1 << 
^/4, чтобы ве пегко можно было замаскировать. 
Поэтому получается, что при прочих равных усло- 
виях (нопример, на одной и той же частоте пере- 
датчико) у онтенны, имеющей больигую длину, дей- 
ствующой высота больше, @ значит, и больше доль- 
ность действия РМ. 


Для минимизации длинная антенна выполняет- 
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ся в виде спирали [6,8], которая в несколько раз 
короче растянутого отрезка. С той же целью для 
повыциения действующей высоты антенны к устрой- 
ствам можно подключать тож называемые удлиняю- 
щие катушки (отрезок провода, намотанный в виде 
катушки-спирали). Следует отметить, что выбор 
более высокой рабочей частоты РМ обусловлива- 
ет меньшие габориты [длину] передающей антен- 
ны, что позволяет в целом сделать ЗУ труднораз- 
личимым визуально. Антенну тоюке можно зомас- 
кировать под предметы быта (пояса, ремни, рамки, 
стержни. в том числе телескопические, сетки и т.д.}. 

Источником питания радиомикрофонов, если 
они установлены в электробытовые устройства, 
работсющие от сети переменного тока, служит 
обычно сама сеть, в противном случаю использу- 
ются, кок правило, батареи и оккумуляторы напря- 
жением 1,5-12.В в зависимости от типа м задач 
лонного ЗУ. К ним также предъявляется требова- 
ние малогабаритности и иногда малой массы. Тре- 
бования к электрическим параметром заключеют- 
ся в Том, что источники питания должны иметь малое 
внутреннее сопротивление м большую емкость. 
Наилучшими хороктеристиками обладают литие- 
вые источники питания типа МЛ и серебряно-цин- 
ковые типа СЦ, имеющие пологую форму разря- 
дной характеристики: разность между начальным 
и конечным нопряжениями источника за время его 
штатной работы минимальная, а это обеспачи- 
вает стабильность электрических хорожтеристик РМ 
во времени. Большое напряжение источника пита- 
ния поэволяет использовать в РМ транзисторы с 
более высоким напряжением насыщения, что при 
прочих ровных условиях позволяет получить боль- 
шую мощность радиопередсичико, а значит, и даль- 
ность действия. На практике можно использовать 
часовые [от наручных часов и микрокалькулятор- 
08} малогобаритные батареи м ожкумуляторы на- 
пряжением 1,5 В типа СЦ, МЦ, РЦ, СР, 316, 332, 
ЦИК - 0,45; Д- 0,05; Д-0,1; Д- 0,25; “Кроно", 
плоские батареи типа используемых в америкон- 
ских мгновенных фотоаппаратах ’Пояяромд” и 
“Кодак” {’жучок” может работать в течение несколь- 
ких месяцев] (фото 5], а также сжкумуляторные бо- 
тарем, из них составленные, для повышения про- 
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должительности работы. 

Конструктивное исполнение РМ самое разно- 
образное, в том числе может быть заказным. Чеице 
всего эти ЗУ выполнены как устройства одноразо- 
вого исполнения, т.е. не подлежат ремонту. мли. 
переделке, поскольку залиты эпоксидной смолой. 
Для восстанавливаемых радиомикрофонов наилуч- 
шим герметиком является паста типа “Гермёсий”, 
поскольку она не нарушоет электрических маро- 
метров радиоэлементов и ‘устройства, эпастичиа, 
что позволяет при необходимости ее удалять. 
Возможно также использование для заливки. {ер- 
матико типа “Виксинт”, который тсюже подходит для 
герметизации и является к тому же прозрачным. 
Это повышает ремонтопригодность устройства, 
поскольку можно вскрыть конкретный элемёнТ, 
определив его местонахождение визуально. 

Отечественная промышленность серийно вы- 
пускает радиомикрофоны типа “уоки-токи” (пере- 
говорные устройства от детской игрушки - комплект 
“Хвиля” АО завод “Нева”, г.Хмельницкий - до бы- 
тового - комплект “ЛОРТА”, ПО ЛОРТА, г.Львов}. 
Электрические схемы построены на описанных 
выше принципах, однако разрешения на приобре- 
тение и их эксплуатацию оформлять не нужно, по- 
скольку мощность передатчиков не превышает 10 
мВт, разрешенную законом (Государственной ин- 
спекцией гю электросвязи]. 
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Предлогаемый прибор предназначен для 
визуальной индикации инфракрасного, све- 
тового, рентгеновского и гоммо-излучений. 
Он питается от сети переменного нопряже- 
ния 220 В, ток потребления не более 15 
МА, масса 55 г. По сравнению с известны- 
ми индикаторами излучения в приборе (см. 
рисунок) отсутствуют высоковольтный пре- 
образователь нопряжения и дефицитный 
счетчик Гейгеро. 

По принципу работы устройство анало- 
гично рверхрегенеротивному родиоприем- 
нику. Из переменного напряжения сети 
после выпрямления диодом УО] формиру- 
ются полуволны отрицательной полярнос- 
ти. Амплитуда напряжения этих полуволн 
больше, чем напряжение зажигония 
неоновой лампочки ЕЦ, поэтому она зажи- 
гается с частотой питающей сети, т.в. све- 
тится постоянно. Напряжение но левом (по 
семе) выводе резистора В4 относительно 
общего провода ровно сумме напряжений 
на ломпочке ЕЛ и нижнем плече резисто- 
ра КЗ. Амплитуда напряжения на лампочке 
ЕН равна напряжению горения, а амплиту- 


до напряжения на резисторе №З стобилизи- 
рована диодами \У02, УЗ. В исходном ре- 
жиме эта сумма меньше, чем напряжение 
зажигания неоновой лампочки ЕЁ2, однако 
при наличии внешнего излучения вносится 
дополнительная энергия, которая способст- 
вует ионизации и возникновению лавинного 
разряда. Последующее сомогашение лам- 
почки Е:2 происходит при положительной 
полуволнв напряжения в питающей сети, 
когда разряжается конденсатор С2. Основ- 
ное назначение этого конденсатора —- сгло- 
живание всплесков напряжения на лампоч- 
ке Е.2 в моменты перед зажиганием лам- 
почки ЕЛ. Частота мигания лампочки Её2 
возрастает с увеличением интенсивности 
виешнего излучения и может достигать час- 
тоты питающей сети, что наблюдается ви- 
зуально, как постоянное горение, Изменяя 
положение среднего вывода резистора КЗ, 
можно изменить смещение относительно 
напряжения зажигания лампочки ЕЁ2 и ус- 
тоновить нижнюю границу частоты излуче- 
ния, к которой чувствителен индикотор. 
Использование двух одиноковых элементов: 


лампочки ЕЁ кок стабилизатора амплиту- 
ды напряжения и ломпочки Е|2 кок элемен- 
та индикации, позволило повысить темпе- 
ратурную стабильность устройства. 
Конструктивно прибор выполнен в пласт- 
массовом корпусе от малогобаритного 
блока питания БП2-3. Для устранения влия- 
ния электростатических наводок нижний (по 
схеме) сетевой провод следует подключать 
к проводнику питоющей сети, имеющему. 
нулевой потенциал относительно земли. 
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Регулятор Температуры, освещенности или напряжения 
В.Бородай, г.Запорожье 


Предлогаю простую схему регуляторо, 
который в зависимости от типа датчика 
может работать как регулятор темпероту- 

` ры, освещенности или напряжения. Схема 
(см. рисунок) появилась после доработки 
схемы регулятора температуры пояльника 
(‘Родио’ М 2-3, 1992, с.22). Принцип ее 
работы отличается от упомянутого 
анолога тем, что порог срабатывания 
транзистора УТ! регулируется резистором 
ВЗ, что позволяет повысить чувствитель- 
ность схемы к изменению тока в цепи под- 
ключенного к схеме сопротивления дотчи- 
ка и тем сомым повысить точность регули- 


ровки (температуры, освещенности, напря- 
жения). 


Схема некритична к параметром эле- 
ментов, может работать при изменении 
нопряжения стабилизации стабилитрона 
У\ОТ от 8 до 15 В. Сопротивление термо- 
резистора В+ от 4,7 до 47 кОм, транзис- 
торы любые маломощные р-п-р и п-р-п 
типов соответственно. Емкость конденсо- 
тора С] от 0,22 до 1,0 мкФ. 


Правильно собронноя схема не тре- 
бует наладки. Для регулятора освещен- 
ности термосопротивление Е! необходимо 
заменить на фотосопротивление или фо- 


Ах 


тодиод, соединенный последовотельно с 
резистором, сопротивление которого сле- 
дует подоброть экспериментально, а для 
регулятора напряжения #! заменить на 
постоянное сопротивление В), 

Регулятор температуры, собранный по 
этой схеме, можно использовоть для до- 
машнего инкуботора (при первой 
зоклодке из 50 яиц вывелось 30 цыплят). 
Поэтому при открытом тринисторе под- 
ключенные к нагрузке лампы (4 лампы по 
60 Вт 220 В параллельно) горят 
вполнакола. Токой режим повышает но- 
дежность работы инкубатора. Для регуля- 
тора освещенности необходимо вместо 
диода \У02 подключить выпрямительный 
мостик из диодов УО2-У05 (+.®. изменить 
схему в точках А и В, как показано на ри- 
сунке]}. | 

Для увеличения регулируемой в нагруз- 
ке мощности диоды следует выбироть со- 
ответствующие рабочему току нагрузки и 
устанавливать на радиоторах. 


При сборке регулятора и работе с ним сле- 
дует помнить об электробезопосности, Корпус 
должен быть из пластмассы, а ручка резисто- 
ра 3 из изоляционного материала. Не за- 
будьте токже обеспечить хорошую электроизо- 
ляцию терморезистора Ё. 


Универсальный пробник 


В.Ю.Тданов, Н.В.Чудакова, С.Н. Скрынник, В.М.Г//апошников, г.Киев 


Универсальный пробник (УП) предно- 
зэночен для проверки фазного или 
лимейного напряжения, “прозвонки” цепей 
электрооппаротов и электрооборудования 
различного назначения. 


Для определения фазного нопряжения 
изолированную вилку ХРО-с зажимом 
“крокодил” подключают к общему проводу 
или к корпусу электроустановки, затем 
прикасаются шупом ХР1 к проверяемому 
источнику напряжения. Наличие фазного 
напряжения 220 В индицируется светодио- 
дами НЫ и НЕЗ (рис. 1,9. УП может инди- 
цировоть линейное нопряжение 380 В. 
Для этого изолированной вилкой ХРО и 
щупом ХР1 прикасаются к любым фазам 
линейной сети, строго соблюдая правила 
техники безопасности. 

- Для использования УП в кочестве “про- 
звонки” его подзаряжают. Вилку ХРО без 
зажима “крокодил” и щуп ХР1 вставляют в 
розетку 220 В на 10-15 мин. В течение 
этого времени конденсатор заряжается. 
После зарядки УП готов к “проэвонке” 
различных цепей. Индикация осуществля- 


ется только одним светодиодом НИ2. При 
коротком замыкании вилки ХРО и шупа 
ХР1 время разряда УП около 7 мин 

(рис. 1,6. 

Универсальный пробник смонтирован 
на плате из стеклотекстолита толщиной 1, 
5 мм. Плату помещают в пластмассовый 
корпус размером 127х51х27 мм. УП прост 
в изготовлении и удобен в эксплустации. 
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РР 


КВ + УКВ 


18/0.6$ - 0.65 
ЗАМ - АОН 
30208 - ЗМЗСЕЙ 
ЗУВУУ - ОКМ 
ЗХОРЕХ - ННОНМИЕ 
АКИЕ - ККТ 
АКАРОХ. - ЦАОКС 
ААЛАА - СПС 
АНХ - КОМА 
4МИ - 2СВМ 
АМАА - УЛАЕ 
4М5У - УТАЕ 
АН5СВС - У45СВС 
АМБМ - У05СВС 
АМБМ - УО5СВС 
4%508 - АХАВЕ 
5МАБР - УЗНС\ 
5МОМУЕ - ОМИХ 
5АЕ - УВЛОВС 
524ЕА - КВАЕКУ 
574Ю - ВАА 
574ВН - МА4ЗУЛО 
6У5МС - МАЗМТС 
7704 - КОлиБИ 
тала - с0$ 
7ХААМ - 028 
ВРОА - МАЗУТС 
826С7 - УЕЗЖУ 
ВН7ХЕ - ОР2ХЕ 
ВЕИМАМА - МАМА 
УС1И7 - КР 
$150 - ЮМР 
УСТ" - 7МС) 
Я1А - 047У8О 
ЯМ - РАТУРО 
917 - 917УРО 
УЛВО - ВОО 
УР! - КВОКУА 
9к27С - КАНО 
9К271 - УСМ 
ЯЗВМ - МЕЗУСМ 
УМОА - АЯАС 
9м$ - М5ЕТВ 
9Х$ОХ - РУХ 
$140 - У/ЗЕУУУ 
АО2ОХ - МОВА 
АЯТВН - ОЕбЕЕС 
АНВЕ - С47У! 
871©) - ИОН 


14 


С4\\ - 5В4УТ 
С5ЗНС - МУЗНСУ 
СВАН. - КЗО! 
СУТА! - СТТОС2 
СС1В - УТА 
СС7СВ - СИС 
23С - РВЕМИ 
ОКВКУ - ОК5УР 
ЕКУОХ - ОПУ] 
Е12РР - М2. 
ЕТЗАЛ - НВУСУВ 
ВИБ\У - УХЕ 
ЕМОА - РАМ 
ЕХОМ - ОРВМ/ 
ЕУВММ - СИВУИЧ 
Е75А - УЗВМА 
ЕРЗАА - \УЭВУА 
ГООНАХ - МЮ5М 
ЮОРТ - ОХ 
КО5ОИ - Е6ССК 
Е0570Е - УБЗММ 
ЕТ5УЕ - УАЗССЕ 
С8150\М - СМОРУМ 
С.МЕТО - С4КТО 
Н2ЛА - 9А?А/ 
Н44М$ - [12САС 
НН2/ - КАЦ 
НРУУВН - МАУС 
НЕ2ВОС - АА5ЕТ 
Н5ОРАА - КА 
3372 - №8С 
30787 - С17ЕТ 
ОТВЕ - АВГСС 
МС - 485МУ) 
ОНОЛО2ЗААН 
РАО - УЗИ? 
РАН - УЛАЕ 

РУ - ОНЗС? 
НУОЕЕ - МЮМА 
НУОЕМ - РУ5СС 
КОСО - ЧАЫИ 
КУУЗТТ/О - САВААМ 
$217С - МУАЕКУ 
$5200 - ММА4МЛС 
$538 - МААЛК 
У79КМВ - КНМ 
$79МХ - НВУМХ 
$00Х - ЕОЕМИ 
ЗОВВУК - НАУРР 
ЗУЛАМЗУ - ВОРОМ 


$МОН$ - ОВМТ 
122СС - ЖЖОМ 
123.3 - &2КОМ 
135} - ЖЖОМ 
ТЗЗКК - $ЗМ7РКК 
Т5\ОЦ - ММАВУОЦ 
ТУТЕМ$ - ОЮМ 
197М - [4ВОВС 
ТУ7Н - УМЕЛ 
ТУ7Т - ЗМ5АСО 
ТСУАЖ - \ММЕСА 
ВМС - УМЕСА 
ТМЗРВ - 7551 
1278 - ЗМЗОМР 
ТИ5ОХ - ЕВЕ 
Т26АС - Е6КЕС 
\У59Р - БЖЯ 
\6350 - К7250 
МАТА - УЕ2ВОВ 
\02СК - УЕ2СЖ 
УКЗЕВ - НВУАЯ 
УК&СН! - УКЯС 
УК! - СЗ$УУН 
\О2ВС - УЕЗУИ 
УРЕА - МУРО 


УРУ/КЯММ - УВУНЮУ 


УРЗЛАЯ - УВУМОУ 
УРЗМ - М2 
\УР5Р - УВЗОМА 
УРВСАХ - СМОМ 
УСМ - КУЗу 
УИ2СС - 65 
У$6МЮ - КУЕБ 
УЗЗОЕМ - УУ20УС 
МАТИ - У2ЯС 
ХЕЗМОО - КО5Ра 
ХРОС - ХЕТВЕР 
ХЕ4С - ХЕТВЕЕ 
ХЕ2В\\ - УВ2УОН 
ХХ9Т7 - КС 
УР7ООВУ - УОВЕР 
УЗТФЕЕ - У/2РО 
\51Х$ - \/О4РОЕ 
УТ58 - У05СВС 
731СХ - УБХТС 
732. - УУ5ХТС 
737С8С - УУСВС 
7КИВ - У/7ТВ 
2РБХУЕ - 477Е 
ТХОЕ - РУ5ЕС 
7УОЕТ - РУБТА 


г 5 <-> ..- >. з > " 
к . - м 
№. я 


Ведущий рубрики 4.Ч.ГГеревертайло, И7Т%ИМ 


ЯАТА РО. Вох 108, 41001 2одгеЬ, Сгоойа 

НКЦОС Во СопгоЬз, Р.О. Вох 6060, Вагобчиа, СоютЬю 

НКОЕР РО. Вох 934, бол Апез 13\., СоютЫю 

ИМЯ с СЮгоу, Ую 5. Майло 11, 10091 Арюпопо, Ноу 

Л1СР М. КрозБоусг, Р.О. Вох 94, ШопЬосюг-28, Мапоова 

КАБЕ.К Код НисШеБепу, 4002 70% 5Т., В/Ъвс, ТХ 79413, ИЗА 

КС$АК Ооп Ооге, 8706 Улолиовот Голе, Ноичоп, ТХ 77055, 
ЗА 

КЕЗКТ Мою! Котезогоу, 714 4% Ауепие, ВгооК\уп, МУ 11232, 
БА 

Ки9С Зюуеп ММТесНоу, Р.О.Вох 5953, Рогчрропе, М.) 07054, 
ЗА 

МММ! юск трой, Р.О. Вох 65,Рой Оы, М.) 08640, ЗА 

МОКИ ОеБЪю, Випол, 1153 Итол 51. Могзейвз, 161341-1710, 
ЦА 

РТ2В\У/ Алозю ®. фе боиго, СР 03858, 70084-970 Вгоз\ю, ВРА- 
$ 

РТУУВ юзе Сумло Рфо, РО. Вох 134, 60001 РоноЮго, Сеага, 
Вгазй 

РУБЕС АМопо 4 Отв, Р.О. Вх 37, 80001-970 Сийтьс РЕ, Вго- 
ЮЫ 

ЗУ5ТН РО. Вох 282, Кродез, Сгевсе 

15СВРО. Вох 1311, Виепо Увю, СО 61211, У5А 

ТАТВУРО. Вох 62, 81031 зютЬи, Тикеу 

1Е25 Аюхопдег бопсфег А., Вох 24, 2300 СигидаЬо!, Зап Юзе, 
Созю Кос 

ТИМ РО. Вох 28, Мокою, Сотегоуп 

ТА УР РО. Вох 511, Рой Сеп®, СаБоп 

ТЯВРЕ Р.О. Вох 800, НЬгеуще, СоБоп 

ТАВХХ РО. Вох 4069, ЦЬгву\е, СоБоп 


ОТА-пеиз 
[тх ИУ5ХЕ 


Экспедиции на острова 


М.АМЕРСА 
МА-072 НРУ/ОВЗЕР 
МА-О85 У/ВВСЕХ/4 


БИПОРЕ 
ЕЦ-031 КВУРЗЛСВ 
ЕЦ-034 Е$1@0/0 
Е\-046 ПТАЛНА 


ЕЦ-051 1ЕЯ/ЛЯЕК, $ АМЕМСА 
Е\-115 ЕЗНУ ЗА-079 2ХЗТ/1 
ЕЦ-121 Е/ОИВЕЕ/р $А-080 РУ/бАВ 


АЕВНСА 
АЕ.054 5НЗСК 
АЕ-059 120$Е 
АЕ074 5НЗСК/А 
АЕ-075 НТ СКА 


АА 
А$-075 ХХ 
А$-103 ВУУАУА. 
АЗ-116 В57Н 


ОСБАМА 
ОС-146 УС8ЕЕ} 
ОС-203 ДАТ 
ОС-204 ВАЗЕ 
ОС-205 Р29УМ5 


Дополнение в список 1ОТА (апрель: 95} 


АЕ-074 : 5Н 
АЕ-075 : 5Н 
$А-080 ; РУб 


06.203 : ИЗ 


ОС:204 : \В4 
-ОС-205 : Р2 
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дипломы 
АМАВО$ 
Новости для коллекционеров дипломов 


\АУ СОМРИТЮМ 

У/АИ # 59 ИУС, П.А. Молиенко, г.Коменко-Дне- 
провскоя 

УМАИ # 60 ВУААР, СН Меняйлов, г.Волгоград, Россия 

МАЧ # 61 УМУ), А В.богочук, г.барвенково 

УМАЦ 3,5 МН7 СУ # 5 ЦР 

МАИ 3,5 МН? $58 # 16 ИРАМЮ # 17 05-А-10 

МАИ 7 МНР $58 # 39 КУААР, # 40 0$АЕЦО, # 41 
1Л7СС, # 42 ЧУ 

У/ЛАУ ОНЕ АУ # 3 УЕ7ИЛ, # 4 ЦАЧ-156-30 

СМА - СИСИНЛМО МАВСОМ! АМ/АЯО. 
Диплом ассоциации радиолюбителей Итолии 
выдается за 250 с итальянскими радиостанция- 
ми в период с 1 мая 1995 г. до 30 апреля 1996 
г. Засчитываются связи на пюбых диопозонах 
любым видом излучения. Связи через репитеры 
не засчитываются. 

@$0 необходимо проводить с различными 
провинциями и областями Италии, а также со 
специальными станциями, посвященными 100- 
летию открытия родио. 

Радиолюбителям Украины нужно провести свя- 
зи с тремя специальными станциями с префиксом 
1Уи 10 @50 со всеми районами Италии. 

Заверенную заявку и 10 1ВС выслать по адре- 
су: СМА АУММАКО топодег, с/о АЕ, Ую Зсайан; 
З1. 20124 МШАМО. ПАЙ. 

ОК СОИМТИЕ$ АМГАЙЮ - диплом выдается за 
©$0/5\М. с различными окресамыи (СОУМГ!) 
Чехии после 1.01.1993 г. Базовый диплом выда- 
ется за связи МИХЕО с 70 окресами. Наклейки 
выдаются за отдельные виды работы (С\У\ или 
РНОМЕ,) с токже за связи на УНЕ (необходимо 
набрать 50 окресов). Специальная наклейка вы- 
дается за связи со всеми 85 окрёсами Чехии. 
Каждый окрес Чехии имеет условное трехбуквен- 
ное обозначение, которое токже используется и 
в контрольных номерах ОК ОХ СОМТЕЗТ. Выпис- 
ку из аппаратного журнала и 8 КС направлять 
по адресу: Коге! Кагтаял, ОК2РЕО, Сеп. ЗУО- 
ВОБУ 636, 674 01 ТКЕВС, С2ЕСН ВЕРИВИС. 

Список окресов Чехии: 

ОКТ: АРА - Ргора 1, АРВ - Ргова 2, АРС - Рго- 
фа 3, АРО - Ргоро 4, АРЕ - Ргопа 5, АРЕ - Ргопа 
6, АРС - Ргока7, АРН - РгоГа 8, АР! - Ргсра 9, 
АР} - Ргода 10, ВВЕ - Вегоип, ВВМ - Вепезом, 
ВКО - Кюдпо, ВКН - Купа Нога, ВКО - Койл, 
ВМВ - Мюда Воезюу, ВМЕ - Метк, ВМУ - Мут- 
Билх, ВРВ - РИБгат, ВРУ - Ргопа УусКоа, ВРА - 
Ргара Город, ВВА - Вакоуп, СВЦ - СезКе Виде- 
ю\юе, ССК - СезКу Кпитюм, СН - Апдиспиу 
Нгодес, СРЕ - РеФитом, СР! - Рек, СРВ - Рго- 
Басе, СЗТ - Зкакопке, СТА - ТаБог, ОСН - 
Стеб, ООО - Ботайке, ОКТ - Ккиому, ОКУ - 
Койоуу.Магу, ОР} - Реп №, ОРМ - Реп, ОР$ - 
Реп Зеуег, ОВО - Вокусору, 050 - бокоюу, РТА 
- Тоспом, ЕСН - Спотиюм, ЕСЕ - Созка Пра, ЕОЕ 
- Фест, ЕДА - ЮЫопес под Мвом, ЕН - ЦБегес, 
ЕО - ппу, ЕЦ - Мотегсе, ЕМО - Моя, ЕТЕ - 


Терйсе, ЕЗЕ - Ц&# под мет, РСК - Слот, ЕНВ 
- Найкки Вгод, РНК - Нгодес Кгаюуе, ЕЙ - Юм, 
ЕМА - Масфоа, ЕРА - РогдиБсе, ГАК - КусМюу 
па Кгегпом, ЕЗЕ - Зетйу, Е5У - Эуйачу, ЕТ® - 
Толпом, ВОО - 05 под Ок 

ОК2: СВЕ - Вюл5Ко, СВМ - Втю, СВВ - 
Вгескм, СВЕ - Вто Мепкоу, СНО - Нодопт, СЯ 
- АНюма, СКЕ - Кготегх, СРК - Ргочвдом, СТК - 
ТВЕВС, СИМ - УКегзКе Нгоде, СУТ - УузКом, 
СА - Хип, СИМ - Хпорто, 7$ - дог под Зага- 
ус, НВК - Вгипю, НЕМ - Ггудек МузюК, НКА - 
Кагупа, НМ. - Моуу жт, НОЕ - ОЮтюцс, НОР 
- Орача, НО$ - Озома, НРИ - Ргегоу, НЗЦ - 
Зитрек, НУЗ - Узейп. 

РИАНА АМГАЮО - диплом выдается за связи с 
8 различными райнами большой Праги. 
Ноклейки эа связи только С\У/ ипи только 
РНОМЕ. Засчитывоются ©2150 после 1 января 
1995 г. Специальный диплом выдается эа связи 
со всеми 10 районами города: АРА, АРВ, АРС, 
АРО, АРЕ, АРЕ, АРС, АРН, АР, АР.) 

Заверенную заявку и 8 ЖС высылать ОК2РО. 

МОМСОЦА АМГАЮЮ - диплом выдается фе- 
дерацией радиоспорта Монголии за 50/5 с 
радиолюбителями Монголии. Саязи засчитывоют- 
ся на любых диопазонах любым видом излуче- 
ния. Для получения диплома 1-го класса необхо“ 
димо ноброть 10 различных префиксов 
Монголии, для диплома 2-го класса - 6 префик- 
сов, для диплома З-го класса - 3 префикса. 

Заявку и 15 ВС высылать по адресу: МАЗЕ 
А\/АКО Моподег. Р.О.Вох 639. (АААМВААТАК - 
13. МОМСОНА. 

ОСРО - Сегтоп Сопсег Роип4абоп Отрюта 
выдается радиоклубом г.ЕзсНЬот (РОК [43] за 
проведение $0 /8\Д. с радиолюбителями Гер- 
монии на всех диопозонах любыми видами иэлу- 
чений. Необходимо провести связи с 10 различ» 
ными радиостанциями, из последних букв позыв- 
ных которых можно составить слово “КИЕВУНИ.- 
ЕЕ”. Все @$О должны быть подтверждены ©$е 
Зоверенную заявку вместе с 13 ВС необходимо 
высылать по одресу: Кой Миою, РОЕВС, 
Р.О.Вох 1348. О. 6240 Копючет/Т5. СЕЕМАМУ. 

МУАМЛА - У/окед АН Меми Ююгзеу АмусиЧ. 
Диплом выдается за 21 (350 с различными 
СОУМТУ штата МЕМ/ ДЕВЗЕУ, ЦЗА. Ограничений 
по времени выполнения диплома, диопазонам и 
видам излучений нет. 

Заявку следует нопровлять по одресу: МОЕ 
ВАБЮ СШВ к, 41 СОЦМТВУ У/СОО ОБЕМЕ, 
МОЕК5 РЕАИУ$, М. 07950, ЦЗА. 

СОРЕВНОВАНИЯ 
СОНТЕ$ЗТ$ 
Новости для радноспортеменов 

Условия АФСУ! ЗТРАЮНТ КЕУ РАКТУ 

Соревнования проводятся международным клу- 
бом пюбителей телеграфа (АСС\УМ из Германии 
для спортсменов, использующих ручной теле- 
грофный ключ. 

Время: с 13.00 (ЛС до 16.00 ИТС 2 сентября. 

Диапазон; 7010 -7040 КНг. 

Категории: А - до 10 УМАП$ МРОТ 

В - до 100 \/АП$ ИУРИТ 

С - до 300 У/АП5 МРОТ 


О - $м\ 

Общий вызов: СЯНТР 

Контрольный номер состоит из ЕТ, порядково- 
го номера @5О, котегории учостия, имени и воз- 
раста (\. вместо возраста передают сочетание 
ХХ]. 

Примеры контрольных номеров: 

599001/С/ТОМ/З6; 

599003 /А/АММЕ/ХХ. 

Начисление очков: за связи между категориями 

А-А-9 очков 

А-В-7 очков 

А-С- 5 очков 

В-В- 4 очка 

В-С- 3 очка 

С-С- 2 очка 

Нобпюдатели должны зафиксировать оба по- 
зывных и один контрольный номер. 

Отчет, в котором кроме традиционной инфор- 
мации должно быть отмечено, какой сипороту- 
рой и антеннами попьзовался оператор, до 30 
сентабря должен быть отослон по адресу: 
ЕУ/РАВЕГ, ОРТОУ, ММОЩКЕРМЕС 11, О - 81375 
МОУНСНЕМ. СЕВМАМУ. 


Результаты \/АЕ ОХ СОНТЕЗТ 1994 
С\/ ИКААМЕ 


262528 
151320 
133141 


1174418 
365224 
325207 
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Сегодня в «Блокноте 
схемотехника» мы закан- 
чиваем знакомство (ноа- 
чатое в предыдущем но- 
мере журнала) с проиг- 
рывателем цифровых 
компакт-дисков «Эстония 
ЛП-001Сь, одной из двух 
(Бместе < «Вегой» Берд- 
ского радиозавода} 
моделей, освоенных в 
массовом производстве 
в республиках бывшего 
СССР. Этот проигрыво- 
тель выпускался в тече- 
ние ряда лет Таллинским 
заводом Пунане РЭТ, 
хорошо известным сво- 
ими радиоизмерительны- 
ми приборами и непло- 
хой аудиотехникой. Увы, 
ныне отделение Пунане 
РЭТ, выпусковшее быто- 
вую радиозэлектронику, 
кажется, не существует 
вообще. 

Как видно из опубли- 
ковонных схем, основные 
компоненты - фирмы 
Р—йрз, это нормальный 
прием даже для таких 
«крутых» западных фирм, 
кок $опу, Рюпеег, ТЕАС 
и другие: дешевле ку- 
пить “чужую”, но хоро- 
шо отработанную мик- 
росхему, чем затратить 
много денег и, главное, 
времени на разработку 
своей, если у тебя нет 
конструкторского задела 
в данной области. 
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Мостовой усилитель звуковой частоты, 
схему (рис. | которого предложил Л.Винокуров 
из Сомары, обеспечивоет выходную мощность 
120 мт на нагрузке 8 Ом при нопряжении пито- 
ния всего 1,5 В, что соответствует одному галь- 
вфуическому элементу, а работоспособность со- 
храняет доже при глубоком разряде до 1 В. Ток 
покоя ровен 3..5 мА [“Родио” 4/95, с.15 - 17. 

Индикатор перегрузки громкоговорите- 
ля [рис.2), предложенный Д.Синьковым из Лу- 
Ганска, имеет регулятор чувствительности (2, 
который 
позволяет 
применять 
это уст- 
ройство 
для про- 
дления 
срока 
службы практически любой акустической систе- 
мы. При превышении порогового уровня мощ- 
ности, ровного т.н, "максимальной синусоидаль- 
ной” мощности динамической головки, напряже- 
ниа на выходе детектора У01С1Е? превысит на- 
пряжение открывания тиристора УЗ1 и светоди- 
од НИ будет светиться примерно 0,3 с, даже 
если длительность импульса но аходе устройства 
было очень малой (“Родио” 4/95, с.18.. 

В.Боседин из Тюмени разработал кон- 
вертер (рис, позволяющий прослущивать пере- 
дачи стонций КВ диапазонов 19, 16, 13, 11 ми 


т 
ие 


Ким 


Пенсзду Ант" 


ат у „денм" 


ии И? 
ИЗО 


Рис.3 


ГСС 


“гражданской“ радиосвязи ("СМ Воп4” 27 МНА 
но любой приемиик со средневолновым 
диопозоном. Частота гетеродина (ГСС на схеме) 
равна полусумме частот входного сигнала и но- 
стройки радиовещательного приемника, а его На- 
пряжение должно быть равно 0,5..1 В. Автор 
рекомендует в качестве ГСС применять ВЧ гене- 
ротор с цифровой шкалой (например, 14-151]. 
Котушка И намотана проводом ПЭВ-2 0,51 ви- 
ток к витку но коркосе диометром 10 мм и со- 
держит 9 витков с отводом от Зо витка. В каче- 
стве {2 использован дроссель Д-0/1 индуктивнос- 
тью 100 мкГ. “Яовить’ станции можно как ручкой 
настройки приемника, так и перестройкой чос- 
тоты гетеродина (“Родно” 4/95, с. 19]. 

УКВ ЧМ поредетчик (рис4] С.Огорельце- 
ва из Мариуполя обеспечивает передочу но 
небольшое расстояние стереофонического сиг- 
нола по системе с пилот-тоном ( т.е.‘зоподной" 
системе стереовещания]. Его рабочая частота 


5: 
т 


8 
1 


90 МИЦ, выходная мощность 
0,3 мВт, номинальное вход- 
нов напряжение 250 „В, 
входное сопротивление 47 
кОм, напряжение питания 1,5 

В, потребляемый ток 3 мА. 
На транзистора УТ собран 
преобразователь напряже- дя 
ния для питания задоющего } 
генератора 76 кГц (001} изя 
делителей частоты (002) сте- 
реокодера. Комплексный сте- 
реосигнол с выхода баланс- 
ного модулятора (РА1]} поступает на УКВ ЧМ ге- 
нератор, выполненный го схеме индуктивной трех- 
точки на транзисторе УТ2 н варикопе МОТ. Т1 
выполнен на кольце К12хбхб из феррита 
М2000нм\, обмотка | содержит 200 витков, || - 
40, 1- 10 витков ПЭВ-2 0,1. [1 - бескаркасная с 
внутренним диаметром 4 мм, содержит 7 витков 
ПЭВ-2 0,44 с отводом от З-го витка, 12 содержит 
один виток тото же провода, расположенный со- 
осно со стороны заземленного вывода 1. В ко- 
честве антенны использован отразок провода 
длиной 0,8 м ( “Радио” 4/95, с.20. 

Конструкция тахометра Ф.Гьшмачи предно- 
зночено для овтолюбителей. На рис.5 покозона 
схема тахометра с пределом измерения 3000 (до 
10000] об/мин, датчиком которого является ми- 
ниатюрный магнит, закрепленный в любом удоб- 
ном места на вращающейся деталн двиготеля 
овтомобиля {вентиляторе охлождения, тенерото- 


(3 и Е 
а 


ре, стортере]. В непосредственной близости от 
могнита расположен дотчик Холла С1, генери- 
рующий один импульс за один оборот вола дви- 
готеля. Долее следует ждущий мультивибратор 
на микросхеме [С2 и ФНЧ с частотой среза 4 Гц, 
которые выполняют функцию частотного детеж- 
тора. Питание прибора осуществляется от сто- 
билизоторо напряжения на {С4, а калибровка - 
резистором РТ {“Явголй Вебог 1/95, е50 - 
5. 

Анджей Янечек (5Р5АНТ) для настройки роз- 
нообразной приемной оппоратуры рекомендует 
схему универсольного АМ/ЧМ генераторв 
(рис.6, тенерирующего несущую в диапазоне от 
400 «Ги до 150 МГц. Собственно задающий гене- 
ратор выполнен на транзисторах Т1 и Та, часто- 
та генерации задается грубо переключателями 
1 - 7 с зависимой фиксоцией, коммутирующими 
контурные катушки индуктивности И - (7, ав 
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регулируется кондесоторами СЗ, 
С4.Резистором №4 добиваются 
устойчивой и неискаженной фор” 
мы -сигнола, а конденсотороми 


СТ, С2 устанавливают макси- о +12\ 
мальную частоту диопазона. Час- ыы 
‘тотную модуляцию осуществляет 

варикап 01, а амплитудную - 

двухзатворный полевой транзис- с й |8 ее РЕ т 

тор ТЗ, модулирующее напряже- а 


ние на них может подаваться как ® ® ®- = = ®- 
с внутреннего звукового генера- 

тора частотой 1000 Гц (14, зок н ЕВЕН ЕНЕН [1 Г 
и с внешнего (коммутацию осу- 7 8 ы ц з 2 
ществляет переключатель 9. 
(диапазон 150.90 МГц) конструк- 
тивно выполнен в виде одного 
витка диаметром 10 мм милли- 
метрового провода, [2 - [7 вы- 
полнены на каркасе диаметром 
8 мм и содержат соответствен- 
но 2 (90...25 МГц; 10 (25...8 МГц; 
20 (8..3 МГц; 35 (3...1,5 МГу; 60 
(1,5...0,7 МГц) и 120 витков 
(0,7...0,4 МГЧ провода диамет- 


сепегсюг АМ/ЕМ 2х253р 2х14.7р 


ром 0,3 мм (“Ееюгопка РгаНус- а 
270° 5/95, с.30 - 34. : Хх ОЕ Не } 
ЕАН : 
Спектроанализатор зву- ны 


кового диапазона [рис.7) 


предложил Рышард Шима- Е 
ньяк. АНОЛОГОВОЯ ЧОСТЬ СОСТОИТ ни м р 
из входного усилителя (!СЛА), ИН 


восьми идентнчных по схеме по- 
лосовых фильтров с детектора- 
ми и аналогового мультиплексо- 
ра Кв. Цифровая индицирующая 
часть схемы содержит тактовый 


генеротор [С7, двоично-десятич- —- 

ный преобразователь [С8, светодиодную мот- нь (9 

рицу 09...088 и специализированную мик- 

росхему [МЗ916 {С9), выполняющую демуль- Ф ох Ф-- 
типлексирование и компарирование. Инди- и 
цируемые уровни (вертикальные столбцы све- ;* р 54 ; р: ИЕН АИ 
тодиодо®} -20; -10; -7; -5; -3; -1; 0; +1; +2; +3 ; И: ОВ ф ад ф 
АБ, частотный диапазон фильтров (горизон- > ЧИ к ‚< од А 
тальные ряды) 40 Гц ( Са = Св = 47 нФ, ‚ар БН: ВИО: ЧРИ ЧАИ НВ 


С9 = 1 мкФ}; 160 Гц (15 нФ, 1 мкФ}; 300 Гц 
(8,2 нФ, 680 нФ}; 560 Гц (4,7 нФ, 470 нФ}; 
920 Гц (2,7 нФ, 220 нФ}; 1,9 кц (1 нФ, 
150 нФ}; 6,8 кГц (330 пФ, 100 нФ}; 13,7 кГц 
(180 пФ, 100 нФ]. Чувствительность спектро- г 
анализатора 0,7 В (“Еейиолйа РгаНусгпа” 
5/95, с.52 - 58. 

Схему многоцелевого термостата 
(рис.8, коммутирующего нагреватель мощ- 
ностью до 3 кВт, предстовил Аваи Винс» 
тенли. Основу схемы составляет трипер 
Шмитта (СЗ), а датчиком температуры явля- 
ется термистор ЕЯ. Долее следуют усилитель 
тока (ТК 1] н реле ВГА, контакты которого ком- 
мутируют нагреватель. Налаживание сводит- 
ся кустановке температуры стабилизации ре- 
зистором УЕ и глубины “гистерезиса” ре- 
зистором \Е2 (“Еуегудоу мВ Ргасиса! Еес- 
иопк5” 3/95, с. 183. 


РадюАматор 7/95 19 


даны 


ми чз 


Простейшую оптическую линию связи 
предложил Роберт Пенфолд. Устройство 
состоит из передатчика уль юлетового из- 
лучения (рис.Я и оптического приемника (рис. 10. 
Схема оптической системы показана на рис. 11, 
рекомендуемый диаметр линз 25...50 мм, фокус- 
ное расстояние 50...100 мм. Максимальная даль- 
ность действия 50.100 м в зовисимости от каче- 
ства линз и качества их фокусировки (“увгудау 
ур Ргоспса! Евскотсу” 3/95, с. 229 - 223}. 

Мощный ШИМ-модупатор (рис. 12} А.Зей- 
мацки признон лучшей конструкцией месяца. При 
напряжении питания порядка 40 В он может вы- 
полнять функции мощного эстрадного усилителя 
класса 0, а при повышенном до 400 В - модули- 
ровать свечение ломп дневного света с целью 
передачи информации внутри помещения и т.п, 
Подаваемое на вход “А” модулирующев напря- 
жение обеспечивает изменение ширины имлуль- 
сов на выходах микросхемы №2151. Задоющий 
генерстор выполнен на КМОП-инверторах 
С04007 [“Еесиотк$ Ума + Ус Уст 
3/95, с208. 

Цезарь Рудницки описол пробник-инди- 
катор состояния автомобильных аккуму- 
латоров (рис. 13. Основу устройства состовля- 
ет мультивибратор на логических элементах [С-А, 
и С-В, генерирующий с частотой около Т [ц при 


превышении напряжения на аккумуляторе поро- 
га, задоваемого резистором К4 (с указанным на 
схеме номиналом порог равен 15 В], что случо- 
ется при перезорядке. В этом случае светодиод 


АЦОО {-:-;: МЕХ 


мА моск хьми (192) 8 
ям ч # [А 
РАН 03 “мигает” с этой 


же частотой, сиг- 
нализируя о необ- 
ходимости прекра- 
тить зарядку. Если 
оккумулятор пока- 


зывает нормальное. напряжение, то мультивиб- 
ратор заторможен и световая индикация отсут- 
ствует. При глубокой разрядке (нижний порог чув- 
ствительности установливается резистром К2} но 
выходе элемента 
Ю-В устоновлива- 
ется высокий по- 
тенциол, поэтому 
светоднод светится 
непрерывно, сиг- 
нализируя о необ- ® "ЗМ 
ходимости подза- 
рядки [“Вафое/еК- комок 
поп Аифо-Н-В- 
Идео" 5/95, с. 12. М 
И.Лаврушов 
из Пятигорска - 
автор адаптера 
(рис.14 ) дпя 
цифровых 
видов люби- 
тельской связи. 
Передача сигнала 
из компьютера в 
радиостанцию 
осуществляется 
через фильтр 


1995 


Е7-К10С4С5С7, при этом овтомотическое уп- 
равленив режимом передачи обеспечено уси- 
лителем (УТ), детектором (УТ?) и коммуюто- 
ром (УТЗК1), а световая индикация - светодио- 
дом НИ. В режиме приема сигнал обрабаты- 
вается усилителем-ограничителем (РА1] и уси- 
лителем (УТ4]. Автор отметил стабильный при- 


47612 


+17 час +12 У бл. 100%А 


атнй 


ем 55Т\, ЕПУ и С\/, а токже в УКВ диопазоне 
< ЧМ. Для ПК “2Х-Спектрум” он применяет про- 
граммы СЛЕТИ/$5ТУ, СТЕТУ/ЕПУ, СТЕТО/СУ/ 
®Х-4, ММСОМ:85 /Родиолюбиталь” 4/95, с.35] 
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Автоматический измеритель КСВ и МОЩНОСТИ 
В.Е.Донец ССГЯЛСС,), В.В.Герех, г.Аиев 


Каждому радиолюбителю-коротковолновику как 
начинающему, ток и профессионалу известно, что 
“дольнобойность” его радиостанции зависит не 
только от мощности передатчика, но и кочества 
онтенно-фидерного тракта, и уважающий себя ко- 
роткаволновик следит за его состоянием. При кон- 
троле онтенно-фидерного тракта наибольшую по- 
пулярность имеют рефлектоматры, которые состо- 
ят из направленного ответвителя, выполненного в 
выде кооксиального кобеля, детектора и измери- 
тельной головки. Эти приборы достаточно хорошо 
известны и широко используются. Но наряду с про- 
стотой схемного решения имеются м недостатки: 
нелинейная шкала, сложный датчик, большая по- 
грешность и предворительная калибровка. Это 
приводит к тому, что на вопрос коллеги-коротко- 
волновика о мощности передатчика и коэффици- 
ента стоячей волны (КСВ), в ответ можно услышать 
фонтастические цифры ‚ но чаще всего они не обо- 
снованы, так кок практически отсутствуют измери- 
тели этих параметров с соответствукицей точнос- 
тью. Промышленные приборы для измерения КСВ 
м мощности (например, калориметрические} боль- 
шинству родиолюбителей недоступны из-за цены 
м громоздкости. Кроме того, зачастую измерение 
токими приборами требует отключения тронсиве- 
ра, что не позволяет осуществлять непрерывный 
контроль за состоянием передотчика и антенны в 
робочем режиме. 

Вниманию радиолюбителей м профессиональ- 
ных связистов предлагается измеритель выходной 
мощности передатчика с учетом потерь в антен- 
но-фидерном тракте и КСВ, позволяющий контро- 
лировать указанные пораметры в штатном режи- 
ме работы (без отключения антенно-фидерного 
трокто]. 


Основные тахнические хороктеристики прибора 


Диопозон частот, Ми 1...50 
Диопозон измеряемых мощностей, Вг 1..1000 
Порог чувствительности, мВг 200 
Диопазон измерения КСВ: 

при мощности до 100 В: 1..0 

при мощности ог 100 до 1000 Вг 7..5 
Волногое сопрогиеление трокто, Ом — 50 или 75 


Основная погрешность, №: 
изцарительно-вичислительного троЕта 1 


с датчиком 3 
при мощности до 10 Вг 5 
Частотная погрешность, %, на болве: 

ло 30 Мм 2 
ло 50 Ми з 


Нопражение питания, В 220/50 Ги 
Потребляемая мощность, Вт, на болве 5 у 


Шкалы пинайные 


На рис 1 показана структурно схема прибора. - 
Он состоит из направленного ответвителя (НО]|, 
двух омплитудных детекторов (АД1Т и АД?}, двух 
нормирующих усилителей (НУ1 м НУ?2), суммирую- 
щего устройства (СУ}, вычитсюющего устройства (ВУ), 
умножителя (Умн], делителя (Дел) и двух стрелоч- 
ных индикаторов - микроомперметров Р1 и Р2. 

Нопровленный отаетвитель в авторском вари- 
@нте состоит из двух токовых трансформаторов, 
включенных по мостовой схеме. Трансформатор 
образован катушкой, намотанной на тороидоль- 
ном сердечнике типа 150 ВЧ К20х12х6 проводом 
1ПЭ8-2 диаметром 0,31 мм, количество витков 50, 
и отрезком коожсиального кабеля (например, РК- 
50-4-1 1}, на котором размещоется катушка, Коэф- 
фициент деления по нопряжению составляет 1/50. 


Возможно применение 
других типов нопровлен- 
ных ответвителей, суще- 
ственно расширяющих 
возможности измеритель- 
ного устройства, напри- 
мер, по частотному диа- 
пазону [1]. Напровлен- 
ный ответвитепь выпол- 
нен в виде отдельной 
конструкции с соответст- 
вующими коаксиальными 
разъемами для подключе- 
ния в линию и к измери- 
тельному устройству Ре- 
зисторы К1,К2 типа С?- 
10, ВИ, К14, 815, КТ, 
К, КТУ...К23, К25, К26, 
®28, К29, КЗ1, КЗ2, 
Е34...К38, 45 типа 


Антена 


дя передатчика 


С2-29В. Выводы питания микросхем следует зашун- 
тировать канденсаторами типа КМ-56-Н90 0,1 мкФ 
#20%. 


Остальные блоки структурной схемы образуют 
измерительно-вычислительный тракт. По напряже- 
нию подоающей Упод и отраженной Шотр волн, 
которые образуются на выходах направленного от- 
ветвителя, можно определить мощность в антен- 
но-фидерном тракте с учетом потерь 

Рист = год? - Цотр?, (1) 

а также значения КСВ 

КСВ == (Упод + Чотр/(Упод - отр). {2} 


Измерительно-вычислительный тракт прибора 
построен по оригинальной структуре, позволяю- 
щей сократить оппаратурные затраты и повысить 
точность по сравнению с подобными зарубежны- 
ми приборами. Наиболее близким по функциональ- 
ным возможностям является для измерения 
КСВ и мощности, описанный в “Те АЕРЕ Напд- 


Боск Юг КодЮ Атошеигз”, 1992. Однако этот при- _ 


бор имеет оппаратную избыточность, котороя свя- 
зана с непосредственной реализацией формул {1} 
и (2), т.е. для определения мощности используются 
квадраторы на основе логарифмических преобро- 
зователей, что усложняет как сом прибор, так и 
его настройку. 


В предлагаемом приборе для определения мощ- 
ности с учетом потерь реализовано известное ал- 
гебраическое выражение 

©+Ба-Ы-а? - 5? 

или применительно к мощности 
Рист = (Упод + ЦотрхИпод - Чотр) = Ипод? - Цотр?, 

что позволяет отказаться от кводратирующих 
устройств и использовать серийные сналоговые 
перемножители (типа К525П СЗ], 

На рис.2 показана принципиальная схема при- 
бора. Амплитудные детекторы выполнены на эле- 
ментах УОТ, С}, СЗ, \02, С2, С4 с линедризиру- 
ющими устройствами на 01, \05, ®9, 02, \УО6, 
КТО, причем зночения ЕЯ м ЕТО подбираются экс- 
периментально при настройке линейности детек- 
торов. Для радиолюбительских целей удобна уг- 


рощенная настройка детектора по двум точкам. 
Для этого но его вход от генератора переменного 
напряжения подают сигнал частотой 0,5... МГц 
(допустимо и 200 Гц} и амплитудой Швх = 0,5 Ви 
измеряют выходное напряжение 01. Затем умень- 
шают входной сигнол но 20 дБ м резистором ЕЯ 
добиваются показаний вопьтматра на выходе 01 в 
10 роз меньше, чем при первом измерении. Снова 
проверяют выходное нопряжение 01 при Цвх = 
0,5 В {обычно оно несколько изменяется). Проце- 
дуру повторяют до тех пор, пока значения выход- 
ного нопряжения ОТ не будут точно отличаться в 
10 раз при изменении входного сигнала на 20 дБ. 


Резисторы ®11, ®15 и ®14, 816 образуют мос- 
штабные преобразователи, которые выравнивают 
коэффициенты передачи блоков от входов изма- 
рительно-вычислительного трокта до входов нор- 
мирующих усилителей, устраняя неидентичность ко- 
эффициентов передачи детекторов. На микросхе- 
мах 93 и 04 собраны нормирующие усилители с 
коэффициентами передачи 1; 3,16; 10. Переклю- 
чаются коэффициенты передачи в обоих каналах 
одновременно. Суммирующее 05 и вычитающее 
07 устройства реализованы по классическим схе- 
мам. Коэффициенты передачи этих блоков по всем 
входам равны }. Перемножение сигналов (Упод + 
Чотр} и (пад - Мотр) производится микросхемой 
610. Ростяжка поддиапазонов измерения мощности 
производится резисторами Е53...Е55 и Кб0...В62. 
Для определения КСВ используются микросхемы 
06...08, 09 и 011. На микросхеме 011 собран 
делитель двух сигналов (Упод + Чотр} и (Упод - 
Чотр}. Следует отметить, что при малых входных 
сигналах делитель 011 работоет в режиме, близком 
к деленмю на нуль, что приводит к неопределен- 
ности выходного напряжения в канале индикации 
КСВ (обычно микросхема ОТП выходит в режим 
насыщения). Для устронения этого недостатка в 
схему прибора введено пороговое устройство на 
08 и УТ, которое сработывает при уменьшении 
ситала (Упод - Цотр} до некоторого критического 
значения Укр 
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гле Цоп - опорное напряжение, формируемое 
стобилитроном УОЗ. 

При срабатывании порогового устройства ключ 
на УТ! закрывается и нопряжение +15 В через 
резисторы ®49,К39 и диод УО7 поступоет на вход 
инвертора на микросхеме 09. Таким образом, при 
мОЛых входных сигчалах делителя выполняется опе- 
рация деления не на нуль, а на некоторую кон- 
стонту (около 1 В}, что предотвращает режим на- 
сыщения 011 м обеспечивает сброс в нуль стрел- 
ку отсчетного устройства Р2. При рабочем вход- 
ном сигнале делителя (выше порога чувствитель- 
ности) транзисторный ключ УТ открыт и порого- 
вое устройство не влияет на работу прибора. На 
микросхеме 06 собран делитель 1:10, необходи- 
мый для нормальной работы делителя 01 | {соглоас- 
но техническим условиям на К525П СЗ}. На выхо- 
де делителя 011 установлены масштобирующие 
резисторы 56... ©58 и Е6З..Ю65, обеспечивающие 
растяжку диапазонов измерения КСВ с конечной 
отметкой 10, 5 или 2, Резисторы 46 и ®59 пред- 
назначены для установки нуля в каноле измерения 
мощности и КСВ соответственно. 


Ностройка прибора начинается с настройки 
амплитудных детекторов и подбора маситобируе- 
мых резисторов ®11,#15,В1 4,616. Затем ко входу 
измерительно-вычислительного тракта подключают 
ноправленный ответвитель (без подключения в он- 
тенно-фидерный трокт) и резисторами #46 и 859 
‘устанавливают стрелки отсчетных устройств РТ и 
Р2 на мулевые отметки. После этого колибруют 
конол измерения мощности. Для этого к антенно- 
му гнезду направленного ответвителя подключают 
эквивалент ногрузки 50 Ом (на схеме указаны но- 
миналы элементов для 50-омного варианта) и вклю- 
чеют источник сигчоло - передотчик или усилитель 


А2 4 
— 9 


мощности. Электронным вольтметром (типа 83-59 
или подобным) измеряют нопряжение на эквива- 
пенте нагрузки, вычисляют мощность, соответствую- 
щую этому напряжению, и резистором В60 уста- 
навливают стрелку индикатора РТ на расчетное 
значение. Колибровка канала измерения мощности 
на этом заканчивается, 


Настройка канала измерения КСВ при указон- 
ных погрешностях является достаточно трудоемкой 
итерационной процедурой, которая эаключается 
в поочередной регулировке резисторов К 18,859 м 
®63. Первый этап ностройки заключается в уста- 
новке нуля на выходе Об резистором К18 при вы- 
ключенном источнике сигнала (передатчике). Ре- 
зистором В59 снова устоновливают нуль на инди- 
каторе Р2. Затем подоют сигнал от передатчика 
на эквивалент ногрузки, причем мощность сигнала 
должна примерно соответствовать номинальному 
значению предела измерения мощности, напри- 
мер 5-10 Вт на пределе 10 Вт, и резистором 63 
устанавливовот стрелку мндикатора Р2 на отметку 
*}”, те. КСВ = 1. Долее сбрасывоот мощность 


передатчика до порога чувствительности прибора 
и резистором 18 возвращают стрелку индикато- 
ра Р2 на отметку "1. После этого отключают ис- 
точник сигнала и проверяют наличие нуля на ин- 
дикаторе Р2. Процедуру повторяют несколько раз, 
после чего подключают другой эквивалент нагруз- 
км (например, 300 Ом} и резистором Е 63 при не- 
обходимости подстроивоют стрелку индикотора Р2 
на соответствующую отметку (для 300 Ом 
КСВ = 6). У правильно настроенного п| по- 
козания КСВ не зависят от уровня подводимой мощ- 
ности, вплоть до порога чувствительности. 


Следует отметить, что для минимизации частот- 
ных погрешностей прибор следует настраивать 
либо на низкой частоте (порядка 0,5-} МГЦ, либо 
на рабочей частоте тронсивера при наличии вы- 
сококочественного эквивалента ногрузки. Из прин- 
ципа роботы прибора следует, что шкалы отсчет- 
ных устройств линейны. Это несомненное преиму- 
щество прибора, ток кок можно использовоть стан- 
дартные измерительные головки без предваритель- 


ной градуировки. 
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Кроме перечисленных блоков ЕВ 
прибор имеет блок световой индикации КСВ. В 
качестве светового индикатора использован обыч- 
ный светодиод; при КСВ < 2 он не светится, при 2 
< КСВ < 3 мигает с частотой около 1 Гц, а при 
КСВ > 3 светится непрерывно. Разработка 
подобного блока обычно не вызывает трудностей 
у радиолюбителей и подробно рассматриваться 
не будет. На рис.3 показана схема одного из воз- 
можных вариантов такого блока. Он состоит из 
двух компараторов на ОТ и 02, генератора им- 
пульсов на 03.1 м 03.2 и логических схем 03.3 и 
03.4. Настройка блока световой индикации сво- 
дится к установке на входах компараторов опор- 
ных напряжений 2 и 3 В соответственно. 

В заключение авторы сообщают, что эксперн- 
ментальные испытания нескольких образцов раз- 
работанных приборов подтвердили достаточно 
высокую точность измерений. На фото в начале 
статьи показаны два варнанта исполнения прибо- 
ра и направленный ответвитель. 

Приборы обладают повторяемостью результо- 
тов измерений. Авторы имеют возможность пред- 
ложить заинтересованным лицам готовые прибо- 
ры в ограниченном количестве. По вопросам при- 
обретения приборов или настроенных плат обра- 
щайтесь в редокцию журнала “РадюАматор”. 
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обычны рекомендуют после зачистки 
меди промывать плиту ацетоном или спир- 
том. Мой ‘опыт покбзывает, что после Кер- 
нения мест будущих отверстий (лучше все- 
го острым шилем] плату надр зачистить 


мелкой шкуркой и срозу же нонасить ри-| 


сунок, пучше всего обыкновенным тонким 
мертежным пером тушью Кольмар”. Ри- 
сунок попучается очень прочным и поспе 
тровления обычно даже трудно удолить 
тушь (не смывоется, нужно соскреботь 
лезвием). ы 
Плоту в роствор, вопреки всем совв- 
там, пучше класть рисунком вниз (не до- 
пуская образования пузырей под платой\. 
Даже в холодном растворе хлорного 


мин. без всякого покачивамия. и только 
после сушки платы в сверлю отазретия — 
если сверлить их перед нонесением ри- 
сунка, то увеличивоется расход дефицит 
ной туши, а если ‘отверстия не заливать 
тушью, то выводы деталей после пайки 
быстро окисляются под воздействием ос- 
татков хлорного железа, И ода 
ся но станках отверстий. 


РЕ 
Копировщики «2Х -бресёгит» 
В.Ю.Огиенко, г.Киев, 146, а/я 253-7 


{Продолжение. Ночоло см. в «РА» 11/94 и 6/95} 
Часть ИГ 


Специальные копировщики 
лента - лента 


3. Зреодуюся 

. Продукт фирмы Мез5 Мкго Зузетз образца 
1983 г., очевидно, является одной из первых про- 
грамм подобного назначения. Инструкция к про- 
грамме гласит: 

“Данноя программа генерирует код скорост- 
ной загрузки, росполагаемый в верхней чости 
ОЗУ. Он имеет длину 1330 байт и обычно начи- 
навтся с дареса 64036. Загрузчик не перемещо- 
емый, но данная программа позволяет сдвигать 
его вниз в пределах 30 Кбайт с дискретностью 
7] Кбайт, всли по указанному адресу уже нахо- 
дится кокоя-либо программа. Введите число ст 1 
до 30 в зависимости от необходимого смещения. 
Если вы работавте только в Бейсике, введите 0, 
Например, число 4 сдвинет код вниз на 4096 
байт, и он будет начинаться с 59940.” 


Потом нас просят подождать (р|еазе у/ой}, 
пока отработсет Бейсик, после этого выводится 
окончание инструкции: 

“Сайчае 5реедуосод сгенерирован с адреса 
64036 и его можно записать на пенту командой 
ЗА\Е “зревау”СОРЕ 64036, 1330. Не забудьте, 
перед загрузкой по команде [ОАО””"СОРЕ 
64036, 1330 ввести СЕАК 64035. Обычные ко- 
монды роботы с могнитофоном активны и сей- 
час, но для-двойной скорости им должен пред- 
шествовать вызов загрузчика, нопример, РАМТ 
Ц5® 64038: (ОАО"имя”. После загрузки или со- 
хранения печатается число - не оброшойте на 
него внимания. Для успешной работы со Зрееду- 
юад нужно применять качественную ленту и сле- 
дить за чистотой магнитной головки”. 


Можно только добавить, что’ пилот-тон здесь 
обычной частоты. 

4, ВАЦОСОРУ 

После’ загрузки экрон становится черным, кок 
при сбросе, но вместо “Этсюй Теспоюду Ве- 
зесисН” появляется “Мкпае! Ватуег ЗоНууоге” - не 
волнуйтесы - так задумано. Затем следует “цве- 
томузыка”, которой Михаэль Байер приветствует 
пользователя и, наконец, предложается меню: 


ТАЦ Буюз Гео 6 СОНИНУО$ 

2 АОО погта 7 ЗАМЕ тетогу 

3 1500 Во ОАО В 48802 141. 

4 АОР Кеафейо5$ — 9 48785 погт. 

5 1500 Воид ЗАУЕ 0 СОТО ВАЯС 
Вуез Нее: 41950 {свободно} 


Для тех, кто не знает, укажем, что Бод (Ваш - 
это единица измерения скорости передачи дан- 
ных, © точнее - число дискретных состояний 
линии связи за одну секунду. Для двоичных дан- 
ных величина Бод и бойт в секунду равны. 


Начнем, как всегдо, с загрузки. Здесь эта 
функция названа АБВ {добовить). Клавиша [2]. 
включает чтение с обычной скоростью. “Прогло- 
тив” файл с характерным звуком, программа воз- 
вращоется в меню, а не остается в режиме чте- 
ния, кок многие другие копировщики. Оставаться 
в режиме эскрузки до нажатия [ВЕБАК/ЗРАСЕ] 
позволит выбор пункта [6] меню. Если длина, 
объявленная в заголовке, больше величины сво- 
бодной памяти, то загрузка не начинается и про- 
грамма останавливается с сообщением “** О 
оЁтетьгу **” (вне памяти). 


Ргодгат: СОРУ МЕМ\ {тип Бейсик} ВИез : 25РС {тип - ходы} 
ой 0 {автосторт} Зюй : 473 {ноч.одрес} 


Цепо® : 2192 {длино} Тепло : 2634 {длина} 


Числовые массивы от символьных ВАИОСОРУ 
не отличает, кок и не определяет имя перемен- 
ной: 

Агау: $ 
оггау Зап : 
Ьепой: 30 

Встретив блок без заголовка (пеофеге5$}, 
ВАЦОСОРУ выдает сообщение об ошибке. Что- 
бы считать его, нужно предварительно поставить 
копировщик в известность, нажав клавишу [4]. 
Прочитав сообщение, ВАИЮСОРУ скромно пи- 


шет: 


Гепа! : 30 


Скрость ввода/вывода можно изменять клави- 
шами [3] и [5] соответственно. Вначале установ- 
лена стандартная скорость 1500 Бод. Каждое 
нажатие увеличивает это значение так, что об- 
разуется ряд: 1500, 2000, 2900, 3250, 3500, 
3800, 3950, 4100, 4300, 4700. 


Сделать копим всех загруженных ранее фай- 
лов можно, нажав клавишу [7]. Перед записью 
очередного файла выдается сообщение “Зюй 
юре ...” и ожидается нажотие любой клавиши. 
Если это нежелательно, нужно предварительно 
выброть [7] - СОМИМУО$. Прерывание - 
{ВКЕАК/$РАСЕ]. 


Максимальный размер копируемого файла 
без заголовка 48802. Если такой заголовок при- 
сутствует, то размер уменьшоется на его длину м 
составляет 48802-17=48785. Включаются указан- 
ные режимы клавишами [8] и [9] соответственно. 
Но запрос “"5-ЗАУЕ ог (-ОАО” нужно ответить 
[Ф для считывания и [$] для записи. После ввода 
мегофайла никакой подсказки не печатается, но 
ожидается или нажатие [5] для начала вывода 
или [ВЕЕАК/5РАСЕ] для считывания нового (че- 
рез [}} 

Пробное копирование блока без эоголовка 
длиной 49152 байта с последующим подсчетом 
байт в копии показало, что ее длина не 48802, 
как заявлено в меню, а 48799. Куда делись три 
байта - неизвестно. Как говорится: “Деверяй, но 
проверяй”. Копирование мегофойлов с зоголов- 
ками выполняется аналогично, в режиме [9]. 
Правда, при попытке скопировать блок большей 
величины, чем указано в меню, происходит не иг- 
норирование лишних байтов, а зависание копи- 
ровшика, выйти из которого удается только 
кнопкой сброса. Замеренная ОММКСОРУ копия 
файла, созданного командой ЗАУЕ ^1е5"СОБЕ 
0,48785, оказалась длиной 48784 `байт. 
Возможно, просто одна программа начинает 
счет с нуля, а другая с единицы. 

Клавиша [1] очищает буфер копировщика и 
приводит его в меходное состояние. Выход го 
сбросом - [0]. 

5. Тго врее4 сору М1. (инх. Изаон Штих, Брно} 


Список фойлов выводится в форме, фактичес- 
ки повторяющей экран копировщика РЕКАСУ, 
который, в свою очередь, похож на ТЕ СОРУ: та 
же раздельная нумерация заголовков и данных, 
применение буквенной индексации. После стар- 
та программа ждет ввода директивы. Доступные 
из основного меню режимы приведены в нижней 
строке экрана. 


А 41945 Еее 
1ъодЛодд О /За/Ме/Тит/Беп/СИЕХИ 


[Чодд - загрузка очередного блока, записан- 
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ного с обычной скоростью. Прерывание - 
[ВРЕАК/5РАСЕ] можно выполнить в любой мо- 
мент. Блок, чтение которого прервано (по 
[ВКЕАК/$РАСЕ] или по ошибке], игнорируется и 
в коталоге не отображоется. 


1940 - загрузка скоростных блоков. Обычные 
фойлы в этом режиме не читаются, ускоренные отме- 
чаются знаком *** 


[уе - выбор и последующая запись одного или 
группы файлов. Прогроммо запрашивает литеры- 
указатели первого и последнего объектов для вывода 
на ленту. Нопример, “Зауе {гот {А] по [0]” зопишет 
первые четыре фойло. Ключи типа “АР, "ЕпА” и им 
подобные (см. описание ТЕ СОРУ} не допускаются. 


[Мейу - проверка обычных м скоростных 
блоков выполняется в одном режиме. На запрос 
“УЕНРУ Кот ...” нужно ввести букву, соответст- 
вующую файлу, с которого иачинается проверка. 


[О]епзйу - позволяет выбрать скорость, с кото- 
рой впоследствии будут записаны соответствую- 
щие блоки. Для каждого файла копировщик за- 
дает вопрос “\УНеН ЧепзЙу юг тои! А (М/С). 
Ответ [О ск доет уплотненный формат. При 
этом выбранный блок маркируется симвопом ”**. 
Нажатие клавиши [Моппа! означает обычную 
скорость. Пилот-тон в обоих случаях имеет стон- 
дартную частоту. Не совсем удобно то, что вы- 
брав пункт “еп Иу”, вы должны ответить на за- 
прос по всем файлам, ток как выход не предус- 
мотрен и все клавиши, кроме [У] и [М] игнориру- 
ются. 


[С)юог - удаление всех ранее зогруженных 
файлов из буфера копировщика. Подтверждения 
не требуется, ток что даже случайное прикосно- 
вение к этой клавише, расположенной к тому же 
в нижнем ряду, прямо “под руками”, сотрет все. 


[те - устоновка продопжительности поузы 
между блоками. Увеличение параметра на еди- 
ницу соответствует увеличению паузы на 0,6 си 
должно определяться для каждого блока, кото- 
рый в случае ненулевого парометра следует 
пометить мигоющим квадратом. По умолчанию 
принимается нулевое значение, при котором 
все данные выводятся без пауз, единым потоком. 
8 программе допущена ошибка, и если вызвать 
опцию те при отсутствии файлов в буфере 
копировшика, то выйти из запроса “АКИ 4е- 
ЮюЮу аНег тоди@ ...40 ю 9” (кокую поузу делать 
после модуля ..} невозможно. При этом на мес- 
те имени модуля вначале, кок и положено, выво- 
дятся прописные латинские буквы, затем строч- 
ные, долее символы МОС, ключевые слова 
Бейсика и ток до полного эависония, 


[Ей - конец роботы с программой и выход 


{со сбросом} в Бейсик. Предваряется запросом 
*“Аге уси зиге У/М” [уверен ?). Любая кловишю, 


кроме [М], сбрасывает программу. 

6.ВН-Сорюг 

Эта программа не является копировшиком в 
полном смысле этого слова. Программы этого 
типа правильнее называть бит-транслятороми. 
Они не поддерживают файловую структуру и не 


предоставляют никокого сервиса. Принцип рог 

боты состоит в том, чтобы считать бит донных из 

разряда 6 порта #РЕ и выдать его в разряд 3 

этого же порто. К компьютеру следует подклю- ' 

чать два могнитофона: один но воспроизведение, 

другой - на запись. . 
| 


; запретить 
москирувлыю 
17531 [Г ВС, №7ЕРЕ —; , 
«лошотуро, , 
пол 
м А(ЯЕЕ} } т 
вт вА магнитофона 
ожноя $ 
т 717546 рунет, ждать 
дальше 
[2 А. ОО рами Не , 
Г 
ал (ЯРЕА $ кий 
[5 А#05 ; вы теми 
т 
ол Я РЕ А. 
р р А 
{7546 Це) А,402 у обнулить порт 
О 
ол (ШРЕЪА ри селоть 
1754А м А] ; ножота 
ый р [ВЕЕАК/ЗРАСЕ] 
р 21753] уни, 
жение 
|=] фроэрешить пре 
рывония 
ВЕТ монец программы 
{Продолжение следует) 


Практически в каждом компьютерном журно- 
ле в последнее время появились статьи на тему 
связ с помощью модемов. К сожаленыю, в них 
было не слишком много конкретной информа- 
ции, действительно интересующей читателей. С 
другой стороны, довольно много людей робота- 
ет в модемных сетях, появляются аппаратные и 
программные разработки для таких систем. По- 
лучив доступ к такой сети, они предпочитают 
обмениваться информацией через нее, посколь- 
ку это гораздо удобнее и интереснее. Осталь- 
ны же продолжеют ОСТОВОТЬСЯ ПОЧТЫ ® ПОЛНОМ 
неведении о ней. 

ЗАЧЕМ НУЖНА МОДЕМНАЯ СВЯЗЬ? 

С помощью токой системы можно довольно 
быстро получить информацию практически по 
любому вопросу. Не стоит, правда, пытаться 
получать доступ к секретной информации, — не 
те времена. Зато можно легко найти людей с 
общими интересами, где бы они’не находились. 
В токой сети доже письмо, адресованное “на 
дерегню, дедушке”, имеет большие шонсы дой- 
ти по назначению (если, конечно, дедушка тоже 
имеет доступ к сети). 

По сравнению с обычным телефонным звонком 
моремная связь имеет следующие преимущест- 
ва: овтоматическое соединение, достоверная 
передача информации, простота ее хранения и 
обработки; не нужно находиться у телефона в 
момент проведения связи; доступность комлью- 
терных сетей передочи и хранения информации. 

ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО? 

Для того чтобы робототь в сети, иужна обыч- 
ная телефонноя линия, компьютер (тодится не 
любой, но об этом позже], “нормальный” модем 
и соответствующий набор программ. 

ЧТО ТАКОЕ МОДЕМ? 

Большинство компьютеров не предназначались 
для связи по телефонной линии, для работы в 
такой сети их следует дооборудовать модемом. 
Модем предназначен для преобразовония ком- 


Модемная связь 


И.Г епелев, Е.Ронин, г.Харьков 


пьютерных сигнолов в форму, пригодную для 
передачи в линию и обротно (модуляция и демо- 
рдупяция), многие из них, кроме того, умеют об- 
наруживать сигнал вызова (звонок, “снимать 
трубку” и нобирать номер, а самые современ- 
ные “договоривоются” © режиме обмена, устро- 
няют возиикающие ошибки и сжимают донные. 
Модемы бывают внутранние (встраиваемые в оп- 
ределенный вид комльютеров) и внешние [под» 
ключаемые через парт поспедовотельного 
обмена]. Хотя внешние модемы дороже и требу- 
ют внешнего питания, они унизерсольнее и обыч- 
но работают устойчивее. При работе такого 
модема следует учитывать, что скорость его 
обмено с компьютером не обязательно будет 
совпадать са скоростью обмена в линии. 
Наиболее распространены Науез-совместимые 
модемы, выполняющие определенный нобор 
команд, задаваемых в виде текстовой строки. 
Командная строка начинается префиксом АТ`(или 
©], первыми символами слова аНепНоп - 
внимоние, поэтому их еще нозывоют АТ- 
модемами. 


Для преобразовония компьютерной информо- 


. ции в передоваемые по телефонной линии сиг- 


нолы разроботои ряд стандартов (коммунико- 
ционных протоколов): Ве 103, Вей 212А, \.21, 
\У22, У225, 23, УЗ2, УЗ итд В зависимос- 
ти от используемого протокола меняется и ско- 
рость обмена (от 300 до 14400 бод}, если два 
модема ие могут работать в соответствии с 
общим стандартом - они на позволят обмени- 
ваться информацией, именно. поэтому не стоит 
заниматься разроботкой самодельных “почти со- 


вместимых модемов”. Печально знаменитым стал 
модем [ехап, создающий мощные помехи оп- 
паротуре АТС и рассчитоиный в основном ма 
связь с аналогичным модемом. Используя подоб- 
ный модем, можно войти в конфликт со связис- 
тами, и никакие ссылки на “стандартность” тут 
не помогут... 

КАКОЙ МОДЕМ ВЫБРАТЬ? 

Если вы еще роэмышляете, какой модем при- 
обрести, учтите, что самые дешевые вряд ли стоит 
использовоть, ток кок они либо ни с чем не со- 
вместимы, либо слишком медленны. В настоя- 
щее время используются модемы следующих ти- 
пов: 


`у72 1200 бод 
№22 55 2400 бод 
32 — 9600 бод 


\.32 Ыз 14400 бод 

Большинство модемов умеют работать с “млод- 
шими” типами модемов, при этом скорость 
обмена определяется возможностями более 
медленного модема. Соответствующая инфор- 
мация приводится в описании конкретного 
модема. 

Укозанная скорость обмена определяет про- 
изводительность модема, при обмене информо- 
цией чоще используется параметр СР (Фагас- 
4егз рег зесоп] - число байт, передаваемых в 
секунду. При этом учитываются задержки, свя- 
занные с повторной передачей блоков, иско- 
женных вследствие помех на линии. Максималь- 
но достижимая в наших телефонных сетях ско- 
рость зависит ие только от используемого. 
модемом протокола обмена, но и от его тила и 


2% 
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может изменяться от экземпляра к экземпляру. 
Возникающие при обмене сильные помехи и про- 


падония сигнала могут пот! «ть изменить не- 
которые настройки модема и терминальной про- 
граммы. 


Многие современные модемы поддерживают 
протоколы ММР, предназначенные для коррек- 
ции ошибок и “сжатия” информации. Этот стан- 
дарт разроботан фирмой Мкгосот и позволя- 
ет в зависимости от производительности аппа- 
ратуры поддерживать обмен по протоколом от 
1 до 9 класса. В настоящее время в основном 
используются протоколы ММР-4 и ММР-5, во- 
шедшие в качестве составной части в соаре- 
менный протокол У.42%8, рекомендованный Меж- 
дународным консультативным комитетом по ле- 
леграфии и телефонии ССПТ. Модем, поддер- 
живоющий протокол \.42Ы$, может успешно 
связывоться практически с любым современным 
модемом. Провдо, и стоит он недешево. Более 
дешевый модем, поддерживающий протокол \.42, 
обеспечивает те же возможности, за исключе- 
нием сжатия информоции, что несущественно гри 
обмене архивированными файлами. 

8 ностоящее время для нормальной работы 
требуется как минимум модем со скоростью 
2400 бод (\.22%} с ММР. Если же у вос есть 
возможность - выбирайте модем со скоростью 
не ниже 9600 бод (\.32). 

С ЧЕГО НАЧАТЬ? 

Сначава надо. подключить модем к компьюте- 
ру. Вели Фн встраиваемый —необходимо уста- 
новить находящиеся на нем микропереключате- 
ли ток, чтобы не возникали конфликты с уже 
имеющимися портами. Внешний модем следует 
подключить с помощью кабеля с соответствую- 
щими розъемами (0В-9] к свободному последо- 
вательному порту компьютера. Затем модем под- 
соединить к телефонной линии, при этом могут 
возникнуть трудностн, связанные с несоответст- 
зием телефонных разъемов. Обычно на модеме 
имеются два гнезда с телефонными разъемами, 
входное подключается к линии, а к выходному 
подключается телефонный аппорат. В результа- 
те модем при своей роботе отключает телефон 
от линии, снижая вероятность помех. 

Теперь следует ностроить программу обмена, 
которой предстоит пользоваться. Если для 1ВМ- 
совместимых компьютеров можно найти десятки 
подобных программ, то для многих других, более 
доступных для граждан СНГ, их попросту не су- 
ществует. Именно этот факт, а не “мощность”, 
объем памяти или используемая операционная 
система, делает некоторые компьютеры непри- 
годными для модемной связи. 

Обычно требуется указать номер СОМ-пор- 
та и скорость обмена с модемом, формат дон- 
ных, параметры вывода информации на экран. 
К сожалению, в разных программах использу- 
ются различные названия режимов и парамет- 
ров, так что этот этоп ‘может оказоться 
неожиданно сложным, обычно помогают консуль- 
тации с пользователями такой же программы. 

ТЕРМИНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Простейший вариант использования компью- 
тера с модемом — связь с приятелем, токже 
имеющим компьютер и модем. Для этой цели 
используются терминальные программы. Про- 
стейшая программа обеспечивает всего лишь 
перьдачу и отображение на дисплее вашего при- 
ятеля символов, которые вы набираете на кло- 


виатуре своего компьютера, а также передачу 
и отоброжение на вашем дисплее символов, ко- 
торые ваш приятель набирает на клавиатуре 
своего компьютера. Несмотря на примитив- 
ность, именно такие системы положены в осно 
ву современных систем модемной связи. 

На начальном этапе простейшие терминоль- 
ные программы обеспечивали обмен только текс- 
товой информацией из-за применявшегося се- 
мибитного формата данных. Это не остановило 
энтузиастов модемной связи, и они начали раз- 
робатывать терминальные программы, позволяю- 
щие обмениваться текстовыми файлами. При этом 
сразу стали заметны недостотки подобных сис- 
тем | 

низкая достоверность передачи информации 
(применявшаяся проверка на четность не позво- 
ляло обнаруживоть четное число ошибок в при- 
нятом байте, не предусматривалось исправле- 
ние ошибок вследствие пропадоний сигнала в 
линия}; 

необходимость находиться у компьютера в 
момент проведения связи, переключать режимы 
привма-передачи файлов, присвоивать им имена 
итп; ь 

молая скорость обмена на низкоскоростных 
модемах (практически невозможно набирать 
симаолы со скоростью, ограниченной пропуск- 
ной способностью примитивного модема на 
300 бод, но при передаче файла разумной дли- 
ны даже модем на 1200 бод будет казаться не- 
допустимо тедлительным). 

Для устранения первого недостатка терминаль- 
ные программы были переделаны так, чтобы 
обмен файлами велся по определенному прото- 


колу обмена, обеспечивоющему достоверность . 


принятой информации. Используемые протоко- 
лы постоянно совершенствовались, в настоящее 
время намболее популярен ГМОПЕМ. Но кро- 
ме него можно встретить и такие протоколы, 
кок ХМОБЕМ, УМОБЕМ, ЗЕАЦМК, КЕРМПТ, На 
и Втофет. Скорость обмена повышалась с 
появлением все болае быстрых модемов. Кроме 
того, в‘некоторых терминальных программах ре- 
слизован алгоритм коррекции и сжатия инфор- 
мации по протоколу ММР (эмуляция ММР), что 
повысило скорость работы модемов, не поддер- 
ЖИВОЮЩИХ ТОКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ. 

Практически во все терминальные программы 
встроены средства овтодоэвона по заданному 
телефонному номеру. Предприняты определен- 
ные усилия по поддержке различных типов 
модемов с помощью одной терминальной про- 
граммы, но в основном предусматривается ис- 
пользование только Науез-совместимых 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОСКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

Решение задачи достоверного обмена инфор- 
мацией позволило использовать компьютеры с 
достаточным объемом дисковой памяти в каче- 
стве своеобразных электронных досок объявле- 
ний (88$ - Вуфенл Воаг4 Зучет). Связавшись с 
88$, можно получить хронящийся в ней фойл 
(Зоуупюад] или поместить в нее свой файл (р- 
Кач}. Так как информоции в токой системе со- 
держится очень миого, для облегчения работы 
применяется разделение по темам: различные 
файлы хранятся в одной или нескольких фойло- 
вых областях, текстовые сообщения — в почто- 
вых областях. Для связи с ВВ$ можно использо- 
вать обычную терминальную программу. Обмен 


ведется в виде выбора пунктов меню, предлога- 


емых со стороны ВВ$. При первой связи прово- 
дится регистрация пользователя, запоминаются 
его имя и пороль, а также параметры вывода 
на Терминал. В дальнейшем опознание пользо- 
вателя производится по паролю. 

Такая система гораздо удобнее, так кок ВВ$ 
специально предназначена для обмена инфор- 
мацией, ‚не нужно договариваться с приятелем, 
чтобы он в определенное время был у своего 
компьютера (хотя и у ВВ$ есть определенные 
часы работы, предназначенные для проведения 
подобных связей, в другое время на нее звонить 
не следует), к тому же резко возрастают шонсы 
нойти интересующую информацию за счет рас- 
ширения круго пользователей. Пользователи 
сразу начинают группировоться по интересом, 
соответственно в меню ВВ$ появляются различ- 
ные разделы, посвященные определенным темом. 
Роботу по поддержанию ВВ$ в нормальном со- 
стоянии ведет находящийся на ней системный 
оперотор (5узОр). 

При пользовании ВВ$ становятся заметны свой- 


х ственные такой системе оп раничения и недостат- 


ки: 

пользователи ВВ$ сосредоточены в одном ре- 
гионе (городе], что несколько ограничивает круг 
общения; 

для проведения обмена надо находиться у ком- 
пьютера и проводить выбор меню и переключе- 
ния режимов обмено; 

необходимость дать всем желающим поробо- 
тать с ВВ$ приводит к ограничению суточного 
лимита времени, выделяемого кождому пользо- 
вателю, что делает существенными задержки, 
возникоющие при ручном выборе пунктов меню; 

вполне возможно ситуация, когда не удается 
связаться с нужной ВВ$ из-за несовместимости 
протоколов обмена (годится не любой модем и 
не каждая терминальная программа]. 

Для повышения удобство работы некоторые 
терминальные программы снабжены возможнос- 
тью автоматически выполнять заранее подготов- 
ленные последовотельности действий — робота 
со “скриптами” (слово с Ир! в переводе означа- 
ет сценарий). Когда терминальная программа 
должна выполнить такой набор действий, доста- 
точно только выбрать его из меню, при этом 
значительно ускоряется обмен и снижается ве- 
роятность ошибок набора. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 

Дальнейшим развитием систем компьютерной 
связи стало создание компьютерных сетей, пред- 
назначенных для обмена файломи и сообщени- 
ями на большой территории. Наиболее доступ- 
на на территории бывшего СССР всемирная лю- 
бительская сеть НОО. Членство в этой сети бес- 
платно, что окупает все ее недостатки. Требует- 
ся только соблюдать набор разумных провил, 
содержащихся в уставе (РОЦСУ). Основную ин- 
формацию о работе в ЁРО можно получить на 
ближайшем узле сети. 

Не следует забывать, что при попытке связаться 
с узлом, находящемся в другом городе, будет 
производиться междугородний звонок, за кото- 
рый придется платить как обычно. Гораздо удоб- 
нее проводить подобные связи через узел элек- 
тронной почты в своем городе. Зза междугород- 
ние эвонки платит в этом случае системный опе- 
ротор, что при иынешних ценах привело к свер- 
тыванию октивности многих узлов электронной 
почты. 
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ПК & программирование ‹ _ 


Став пользователем НОО, можно отправлять 
и принимоть электронные письма (текстовые фой- 
ль], используя в качестве адреса номер узла 
этой сети. Еще интереснее возможность учост- 


вовать в конференциях [ЕсБотай), посвященных - 


практически любому вопросу. Сообщение, по- 
мещенное в этот раздел электронной почты, ста- 
новится доступным всем пользователям, подли- 
савшимся на эту конференцию. Это наилучший 
путь получить интересующую вас информацию. 

Для работы в компьютерной сети разработа- 
ны программы электронной почты (тойерные 
системы]. Пользователь токой программы 
избавлен от необходимости переключать режи- 
мы и не нужно даже находиться возле компью- 
тера во время проведения обмена. Специаль- 
ный текстовой редактор облегчит создание пись- 
ма или ответа но чужое письмо. Ток ках эта 
сеть первоначально предназначалась для обмена 
текстовой информацией на английском языке, в 
ней имеются некоторые проблемы с русскими 
символами, а для передачи двоичных фойлов ис- 
пользуются программы преобразования файлов 
с произвольными кодами в текстовой файл и 
обратно. 

КАК ПОПАСТЬ В РОО? 

Для начала неплохо приобрести начальный 
опыт, получая информацию с ближайших ВВ$. 
Выясните, с какими номерами удается устойчи- 
вая связь, познакомьтесь с людьми, которые мо- 
гут дать вам полезные советы. 


Если у вас компьютер типа ВМ — можно ис- 
пользовать такие терминальные программы, как 
МТЕР, ТЕЦХ, ТИЕМАТЕ, ОБУЗ$ЕУ. Проще всего 
проконсультироваться с тем, у кого уже есть 
опыт работы и соответствующие программы, 

Если все нормально — ознакомьтесь с файла- 
ми, описывоющими структуру и провила работы 
в НОО. Теперь осталось найти на одной из ВВ$, 
с которыми удается обеспечивоть устойчивую 
связь, системного оператора НОО, который 
согласится подключить вос к этой сети. В ре- 
зультате вы стонете роп!ом сети ВаоМЕТ и смо- 
жете обмениваться с другими пользователями 
сети текстовыми сообщениями и участвовать в 
тех конференциях, на которые подпищетесь. 

Для работы в ОО рекомендуется использо- 
вать той ерные программы, самые доступные из 
них пакеты Гтог! Ооог и Т-Мой. Во всех случаях, 
когда вам что-либо непонятно — консультируй- 
тесь у своего узОр’а. 

Немного жаргона : 

Из-за большого количества онглийских терми- 
нов, употребляющихся при модемном обмене, и 
сокращений пользователи НОО очень широко 
используют своеобразный жаргон. Целиком опи- 
сать его иевозможно, но кое-что из наиболее 
употребимых жаргонных выражений стоит пояс- 
нить: 

Нод, ноды (Мо, под] — узел НОО или бузОр 
этого узла. 

Поинт (Рои\} — обычный пользователь ПРО, 


Моде, Рот — текстовой список соот- 
ветственно поф’ов и ропГов сети, 

Мыло, мылить [Мой — почта, обмениваться 
почтой. 

МаМой — личная почта (приходит на опреде- 
ленный номер сети, что, отнюдь, не обеспечива- 
ет ее конфиденциалн: сть]. 

Зкомейл, эха (ЕсноМой) — почта внутри кон- 
ференции ( распространяется между подписчи- 
ками определенной “эки”. 

$6} — т=ма определенного письма, указыва- 
ется 8 его заголовке. 

Опот — строка в конце письма, содержащая 
сетевой одрес пользователя, часто кроме этого 
содержит какую-либо забавную фразу. 

МНО (ю Му НитЫе Ортюг] — по моему 
скромному мнению. 

Если в тексте вы встретите непонятные значки 
типа ;):1;-] ] 8) просто наклоните голову налево 
и все поймете. Если же вы встретите что-то 
наподобие ^$5&^*%$# — то этот текст 
невозможно набрать в цензурных выражениях. 

Нечего и пытоться привести здесь все спе- 
цифические термины, типа “лочить”, “роу- 
тинг”, “фрекоть’, “вешать но колд”, “кон- 
нектиться”, “Нэк” и т.п. При желании разо- 
браться в этом подпишитесь но конферен- 
цию для новичков (Она нозывается $0. 
СНАЙМК) и зодавайте там все вопросы. 


Выпуск 13 
Время киевское (КТ): больше всемирного координированного (ИТС) 
зимой на 9 ч, летом на Зч и меньше московского (МТ) на 1 ч 


КОММЕРЧЕСКОЕ ВЕЩАНИЕ В КИЕВЕ 

В отличие от Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Харькова, Льво- 

ва и других крупных экономических и культурных центров, где для ком- 

мерческого вещания широко используются, помимо ультракоротковолно- 

вых, также средневолновые, а иногда и коротковолновые станции, коммер- 

ческое вещанне в Киеве ведется исключительно на диапазонах УКВ с ис- 

пользованием государственных передатчиков (за исключением ретраисля- 

ций программ Р.Свобода, Голоса Америки и ВВС, проводимых на средних 

волнах). Это, конечно, повышает качество воспроизведения радиопередач 

в условиях стационарного приема, но одновременно значительно сужает 

аудиторию слушателей таких станций из-за меньшей дальностн их дейст- 

вия, большей зависимости устойчивостн приема на УКВ от условий при- 

ема (рельефа местности, значительных интерференционных помех, наблю- 

дающихся, когда радиослушатель иаходится в движенин и т.п.). Кроме 

того, большое количество радиовещательных приемников, находящихся в 

пользоваиии радиослушателей, не имеют диапазона УКВ. Учитывая все 

это, обычно в практике радиовещания применяется одновременная транс- 

. ляция УКВ программ также и на других волнах. Таким способом, наприме- 
р, выходят в эфир все три основные программы Украниского радио, госу- 

дарствениые и многие коммерческие программы в Москве и других горо- 

дах. 

По состоянию на 20 апреля 1995 г. в кневском УКВ эфире сложилась 
следующая ситуация. Помимо государственных всеукраинских програмы, 
в нижнем восточноевропейском диапазоне УКВ (64,5-73 МГц) работают 
две коммерческие программы: 69,68 МГц - е 07.00 до 10.00 нс 22.00 до 
02.00 студия “Абсолют”, а с 10.00 до 22.00 студия “Голос”; 70,4 МГц - с 
06.00 до 01.00 “Мише Вадю”. В верхнем диапазоне УКВ (100-108 МГц) 
слышны четыре коммерческие программы: 100 МГц - с 06.00 до 24.00 “Гала 
Радио", которое кроме своих программ транслирует также передачи “Уоке 
о! Атейса-Еигоре”; 100,9 МГц - с 07.00 до 24.00 “Радио РОКС-Украина”; 
на частоте 101,5 МГц дублируется упомянутое ранее “Мизс Каю”, а на 
частоте 106,5 МГц с 7.00 до 23.00 работает “Радио ЮТАР”. Исчезли из 
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киевского УКВ эфира последние две российские программы: “Радио РОКС” 
и “Радио Маяк”. 

Все коммерческие радиостанции работают в стереорежиме: в нижнем 
диапазоне с полярной модуляцией (для приемников отечественного произ- 
водства), а в церхнем днапазоне — с пилот-тоном (для импортных прием- 
ников). Мощность большинства передатчиков находится в пределах от 5 
до 10 кВт, но некоторые из них гораздо скромнее: 69,68 МГц - 2 кВт, а 
100,9 МГ - | кВт, благодаря чему (к тому же при очень небольшой высоте 
передающей антенны) прием “Радио РОКС-Украина” в некоторых удален: 
ных от Саперяой Слободки районах (Лысой горы, района станции Киев- 
Московский), где расположен ее передатчик, можно отнести к разряду 
ОХ-инга. 


ДАЛЬНИЙ ПРИЕМ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

В 10-ом выпуске этой рубрики (“РА” №4/95) вы уже, наверное, читали 
о дальнем распространении (прохожденин) ультракоротких воли и, в част. 
ности, о возможностн связанного с этим приема удаленных телецентров в 
диапазоне дециметровых волн (ДМВ - ОНЕ) — каналы с 2] по 60. Обычно 
большую часть дней в году такой прием невозможен, но нногда в тропо- 
сфере возникают благоприятиые условия для его осуществления. В под- 
тверждение этого автор приводит случаи собственных наблюдений такого 
явления, проведенных им в домапшних условиях с помощью телевизора без 
каких-либо дополнительных усилительных средств. При этом использова- 
лись комнатные антенны: 7-элементиая логопериодическая либо 3-элемент- 
ная рамочная. Результаты их использования оказались приблизительно 
одннаковые. Прием проводился в Киеве с высоты 16-го этажа (окно комна- 
ты ориентировано на север}. 

Дальнее прохождение ДМВ автор наблюдает уже второй год. Как и в 
прошлом сезоне, с наиболее сильным сигналом и чаще других принимался 
белорусский телецентр с титром “ТБК”, работающий в Гомеле на 27-м 
канале (азимут направленности антенны для наилучшего приема — север- 
). Синхронно с ним и с того же азимута принимался телецентр с програм- 
мой ОРТ-”Останкино 1” на 39-м канале. Кроме ннх в разное время или 
одновременно — это зависит от интенсивности прохождения -—— можно 
наблюдать также программы УТ (22, 28, 33 и 40 каналы), ОРТ (21, 34 и 37 
каналы), РТР (34, 37 и 4] каналы), ТУ Бест (Белая Церковь) на 26 канале. 

За несколько случайных сеансов наблюдений (к сожалению, проводить 
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регулярные наблюдения ие представилось возможным) удалось принять 
следующие телецентры (ограничимся небольшим периодом наблюдений); 

23 апреля, время начала наблюдения с 23.00: 22 канал (в дальнейшем 
“к”)- УТ! (с оценкой наилучшего качества приема 5); 26 к.- ТУ Бест {2); 
27 к. - ТБК (5) до окончания программы в 00.15; 28 к.- УТ (3); 34 к.- ОРТ 
нРТР (3); 37 к.- РТР (3); 39 к.- ОРТ (4); 41 к.- РТР (3); 

24 апреля, 07.45: 21 к.- ОРТ (3); 22 к.- УТ2 (2); 27 к.- ТБК до 10.00 (5), 
перед началом программы передавалась таблица с титрами “БТ Мск”; 
28 к.-РТР (3); 33 к.- УТ (2); 34 к.- ОРТ (2); 37 к.- ОРТ (3); 39 к.- ОРТ (5); 
Ра УТ (3). Вечером в 20.40 появлялись УТ! на 22 к. (2) и ОРТ ил 34 к. 
2); 

25 апреля, 07,30: 27 к.- ТБК (4); 28 к.- РТР (2); 39 к.- ОРТ (4); 

26 апреля, 07.40: 22 к.- УТ! (2); 97 к.- ТБК (3); 39 к.- ОРТ (3); 

6 мая, 22.00: 27 к.-ТБК (3) и 39 к.- ОРТ (3) до 22.30; 

7 мая, 08.00: 27 к.- ТБК (2) и 39 к-- ОРТ (3). Вечером: 97 к.- ТБК (4) и 
39 к.- ОРТ (3). 

Хотя ориентироваться с помощью комнатной антенны довольно труд- 
но, но все же удалось заметить, что программы РТР н почти все програм- 
мы ОРТ принимаются с северо-восточного или юго-восточного направле- 
ний, что с большой вероятностью позволяет предположнть, что самн теле- 
передатчики находятся где-то иа территории России или на востоке Ук- 
раины. 

Интересной представляется зависимость прохождения от погодных ус- 
ловий н высоты солнца над горизонтом. Наиболее сильное прохождение, 
отыеченное в апреле, совпало с очень теплой погодой, обусловленной анти- 
циклоном, располагавшимся в те дни над обширной территорией Восточ- 
ной Европы. С приближением циклонов и связанным с этим ухудшением 
погоды прохождение практически пропало (с 27 апреля’по 5 мая). Что 
касается влияния солнца на это явление, то с его подъемом довольно точ- 
но можно заметить постепенное ослабление прохождения до полного его 
исчезновения и наоборот. 

Полагаю, что многих радиолюбителей это явление заинтересует. они 
напивгут результаты своих наблюдений в редакцию “РадюАматора” и одно- 
временно сообщат нам местоположение местных или удаленных телестан- 
ций и название передаваемых ими программ. Мы опубликуем эти сведения 
в журнале. Для примера приведем номера каналов и название основных 
киевских телепрограмм и студий, работающих на них: 

2- ОРТ; 4 - УТТ; 7 - коммерческий канал (студии ГРАВИС н РУТЕНИЯ); 
9 - УТ2, УТЗ и РТР); 25 - ТОНИС; 30 - ТЕТ; 32 ЧСТУ; 35 - ГРАВИС; 37 - 
ЮТар. 


ОХ-НОВОСТИ 

НИДЕРЛАНДЫ. ОХ программа Мефа Мес! на английском языке 
через Р.Нидерланлы передается в следующие часы н на следующих часто- 
тах (кГц): 

по четвергам: 04.50 5950, 7305, 9860, 11655; 10.50 9700, 9720, 11895; 
12.50 9720, 12065, 13705; 14.50 6045, 9650; 16.50 9890, 13700, 15150; 
20.50 6020, 7120, 11655; 22.50 7120, 7305, 98560, 9895, 11655, 15315, 17605. 

по пятницам: 00.50 1386 (через передатчик в Калининграде); 03.50 5905, 
7305, 9860, 11655: 05.50 9860. 9890, 11655; 07.50 6165, 9590. 

Трансляция ведется также через спутники Аз1га [В н Аза 10. 

ВЕНГРИЯ. С 3 мая ОХ программы по Р.Будапетит на русском и украин- 
ском языках выходят в эфир двумя различными выпусками в течение недели: 
в среду вечером н в четверг утром — первый, в пятнипу вечером и в 
субботу утром — второй. 

АВСТРАЛИЯ, СИДНЕЙ. На частоте 11387 кГц з режиме ЗВ (на верх- 
ней боковой полосе) работает 
австралийская авиаметеослуж- 
ба $удпеу-Уо{те(. Пятиминут- 
ная передача начинается в 00 
мин и в 30 мин каждого часа. 

РОССИЯ. Голос Россни на 
английском языке принимался 
в режиме ЦЗВ с 10.00 на 13370 
кГц. С 12.00 передача велась на 
немецком языке, 

АВСТРАЛИЯ. Приблизн- 
тельно с 11.00 до 13.00 на 18193 
кГц в режиме (ЗВ и на 20730 
кГц в режиме ОЗВ (две боко- 
вых полосы) на английском 
языке работает рациостаиция 
австралийских вооруженных 
сил с передачами, предназна- 
ченными для мнротворческих сил в Африке. 1С #00 до 19.00 передача 
ведется на 8743 кГц (ИЗВ) и 15607 кГц (О$В). 

КУБА. 16 апреля в 04.00 принято Р.Гавана на аяглийском языке: на 
частоте 6000 кГц с амплитудной модуляцией (АМ), а на частоте 9830 кГц 
с однополосной модуляцией ($8). ОХ программа передавалась около 05.30. 
2 апреля в 01.00 на 9820 кГц Р.Гавана принималось также в режиме 0$В, 
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но уже на испанском языке. 

В это же время на частотах 9770, 11710 и 13815 кГц на английском 
языке работало Р.Абу-Даби из Объединенных Арабских Эмиратов, иа 15540 
кГц - НСЛВ, Кито, Эквадор на японском языке, а на 15695 кГи - РапШу 
КБа@ю на испанском языке. 

Также 16 апреля в 17.45 на 9950 кГц принято Р.Улан-Батор из Монголии 
на аиглийском языке. Объявлялось следующее расписание передач: для 
Австралин в 09.10 на 12000 и 9960 кГц; для Южной Азии в 17.45 на 9950 
и 7530 кГц; для Европы в 29.30 на 7530 н 4080 кГц; для Америки в 06.00 на 
12000 и 9960 кГц. 

18 апреля в 21.00 на 9510 кГц принято Р.Тихий Океан из Владивостока. 

21 апреля с 08.00 до 08.45 на 15555 кГц принята программа Радно ЕЕВА 
с Сейшельских островов на английском языке, которая передается в это 
время по пятницам. Объявлено, что через две недели время начала переда- 
чи изменится на 13.00. 

95 апреля с 23.30 до 00.00 на 15008,6 кГц работало Р.Вьетнама на анг- 
лийском языке, а с 00.00 началась передача на французском языке. 

27 апреля в 13.35 на 15050 и 17387 кГц работало А! ш@а Ва@ю на 
английском языке. Объявлялись также передачи в 23.45 11715 и 15225 
кГц; в 01.45 9950 и 13750 кГц. 

5 мая в 01.35 на средних волнах на частоте 1458 кГц было слышно 
Зипйзе Вайю — это английская радиостанция, работающая на индийском 
языке для проживающих в Лондоне индийцев. Другая английская станция 
Ует Вайю с программой поп-музыки в это время работала на 1215 кГц, а 
рядом с ней на 1224 кГц слышна голландская станция (очевидно, НоНап4 
ЕМ Ва@ю) также с музыкальной программой. 


НАША 

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ 

Снова порадовал нас своим 
весениим “уловом” Сергей 
Смолни из г.Орджоннкидзе 
Днепропетровской обл. (вре- 
мя \ частота \ назваиие стан- 
ции \ язык вещания \ общая 
оценка качества приема): 

22.35\ 7105 \ В.ТазВКеп{ 
ви. \ нем. \2; 

22.45\ 7200\ ВСГ\ франц \3; 

06.01\ 4780\ В. ОКгаше 
пи, \англ.\ 4; 

На 16\7315\ Р.Китая \ рус- 


г. 20\6185\ Р.Ватикана\- 
болг.\ 4; 

07.44\6280\ Кле оЁ Норе, 
Ливан \ араб. \ 3; 

16.01 \ 9064 \ СРВ$1, 


"леьь, ЗУ 


Е. Р.Азербайджан\- ва жи. аня 


15.10\ 9460\У.о.Тигкеу —* 


ММНК 


\тур.\4: 

"1Б.Н\94\ ВВС\ анг 4 ВАБЮ ЗАРАМ 
пот, °С ВВОДОСАЗТ ЗСНЕДШЕ 
153 р00б\ АТ. луж АОВИАМ ЗСНЕДИЕ 

\араб.\ 4; А ры 


15.23\ 12085\ Р.Дамаск, Сирия \ араб. \ 4; 
23.01 \ Голос России, Южно-Сахалниск\ рус.\2; 

06.28 \ Спаппе! А са, Иоганнес- 
бург\ местн.\ 3; 

07.38\ 11785\ МНК, Япония\ - 


ус.\3; 

15.34 \ 9710\Р.Вильнюс \ - 
рус.\4. 

Большую помощь оказывает на- 
шей рубрике киевлянин Владяслав 
Княнченко. Присылаемые им ин- 
формационные и наглядные иллю- 
стративные материалы. полученные 
от различных радиостанций мира. 
используются при составлении руб- 
рики. Интересной информацией по 
радиовещанию на УКВ поделился 
с иами также киевлянин Аонстан- 
тин Кусый. Питут нам н из других 
городов Укранны. 

Спасибо за содействие. Ждем 
новых сообщении. Хорошего вам ра- 
дно- н телеприема. 
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Комплект интегральных микросхем для сис- 
тем дистанционного управления телевизионны- 
ми приемниками : 

КР1074ХЛ1, УПТ-1 - передатчики ИК излуче- 
ния для команд дистанционного управления; 
КР1054УИ! - усилитель сигнала от приемни- 
ков ИК излучения; 

УПТ-2 - дешифратор команд ДУ и однокрис- 
тальные микроконтроллеры управления ТВ 
приемниками: КР186ЗВГЗ, КР1863ВГ9З, 
КР1863ВЕВбб. 


Микросхема КР1863ВЕбб 

Однокристальный микроконтроллер 
КР1863ВЕ66 предназначен для выполнения функ- 
ций управления и настройки современного ТВ 
приемника с синтезом напряжения настройки и 
отображением дополнительной информации на 
экране. 

МС КР1863ВЕбб содержит микропроцессор- 
ное ядро на базе совместимого с 18049 микро- 
процессора, ОЗУ 256 байт, ПЗУ 10 Кбайт, 2 порта 
ввода/вывода и интегрированные периферийные 
устройства, разработанные для специализирован- 
ного применения в телевизионной технике: 

интерфейс ИМ-шины (ГМ-шина - трехпровод- 
ная двунаправленная шина фирмы ТТТ (ФРГ) для 
обмена данными с соответствующими устройст- 
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вами, например, с микросхемами энергонезави- 
симой памяти МПА2061, МРА2062, КР1628РР1, 
КР1628333, КР11628РР2, МУМЗ060, процессором 
телетекста ТРО2735, и другими устройствами, 
поддерживающими данный протокол обмена); 

декодер дистанционного управления с аппарат- 
но определенными номерами команд включения 
ТВ приемника из дежурного режима; 

четыре цифроаналоговых преобразователя 
аналоговых регулировок (64 шага ШИМ-сигналя); 

цифроаналоговый пребразователь напряжения 
настройки (4032 шага ШИМ-сигнала); 

устройство включения/выключения основно- 
то питания и схема сброса; 

устройство отображения дополнительной ин- 
формации на экране (32 символа с возможностью 
отображения в два ряда по 6 символов в каждом 
в 8 цветах). Сообщения выпоняются на англий- 
ском языке. 

Версии микросхемы КР1863ВЕбб с кирилич- 
ными символами с сообщениями на украинском и 
русском языках в настоящее время разрабатыва- 
ются. 

Функциональная схема — микросхемы 
КР1ВбЗВЕбб мзображена на рис.1, электрические 
параметры приведены в табл. 

Микросхема выполнена в 40-выводном пласт- 
массовом корпусе. Кристалл изготовлен по вы- 

сококачественной 
п-канальной 
за МОП-технологии. 

Микросхема 
КР!1863ВЕбб имеет 
две версии про- 
грамного обеспе- 
чения: 01 (далее 
КР! 863ВЕб6б-01) и 
02 { КР!863ВЕбб- 
02}. Они предна- 
значены для дис- 
танционного уп- 
равления всеми 
функциями 
22 аналогового теле- 
визионного (ТВ) 
приемника и для 
4 настройки ТВ 

приемника по 
принципу синтеза 
напряжения с ото- 
бражением допол- 
нительной ‘инфор- 
мации на ТВ экрз- 
не. Ближайший 
аналог версии 01 
— микросхема 


версии 02 — мик- 
росхема 
ТУРО2066-А24 
фирмы ТТТ бепи- 
сораисюг® (ФРГ). 

Функциональ- 
ные возможности 
версии программ- 
ного обеспечения 
01 для микросхе- 
мы КР1863ВЕбб: 

дистанционное 
управление всеми 
функциями, вклю- 
чая настройку; 

юе уст- 

ройство отобра- 
жения дополни- 
тельной информа- 
ции на экране те- 
левизора, 

генерирование 
напряжения на- 
стройки; 


ТУРО2066-А41, . 


высокого уроаня, В, но _ 


выводах :. 
3; 13; 23-26; 36:39 


Выходное напряжение 
низкого уровня, В, на 


выводах : 
3; 13; 23-26; 36-39 


Ток утечки на выходе, мкА, 


на выводах : 
10; 11; 28 - 35 


— 
о 
© 
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Ш 
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© 
Ш 
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Рис.2 


Таблица 1 
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Рис.3 


автоматический поиск радиостанций: 

автоматическая предварительная установка 
станций; 

выбор двух скоростей автоматического поис- 
ка, 

точная или обычная настройка на четырех ско- 
ростих настройки с использованием ДУ; 

четыре аналоговых выхода для управления 
громкостью, яркостью, насыщенностью, контраст- 
ностью; 

для четырех аналоговых регулировок исполь- 
зуется только пять клавиш, 

запоминание до 29/49 программ (с программой 
0, зарезервированной для видеомагнитофона — 
ВМФ); 

использование в качестве внешнем энергоне- 
зависимого запоминающего устройства микрос- 
хемы однокилобитного ЭСПИЗУ КР!1628РР1 
(КР1628РР2, МРА2061, МОА2061); 

режим управления видеомагнитофоном, кото- 
рый можно установить и запомнить для опреде- 
ленной программы; 

установна реального номера принимаемого те- 
левиэконного канала; 

четырехпозиционный мультистандартный 
переключатель, если выбрана полуавтоматичес- 
кая настройка; 

четырехпозиционный  мультивидеопереклю- 
чатель, если выбрана полуавтоматическая на- 
стройка; 

блокировка звука, если не обнаруживается 
сиихроимпульс строчной развертки; 

специадньный “аудио/видео” режим; 

ослабление и восстановление уровня громкос- 
ти м изображения при переключении программ; 

зыходы переключателя диапазонов для четы- 
рех диапазонов; 

индикация сканирования диапазона; 

. клавиатура с 36 клавишами для непосредст- 
венного управления; 

дежурный режимы с автоматическим включе- 
нием/выключением основного питания; 

таймер выключения в режиме “СОН“; 

часы реального времени; 

“сервисный” режим для установки условий 
конфигурации, моторые обеспечивают гибкость 
функций м подстройку под конкретное исполне- 
ние ТВ приемника, а также упрощение настрой- 
ки ТВ приемника на стадии изготовления’ 

простая схема включения. 

В качестве примера схемы включения микрос- 
хемы КР1863ВЕ6-01 можно привести электри- 
ческую схему модуля МУ-45, который применя- 
ется в телевизорах марки “Электрон”. 

Не рмс.2 показано условное графическое мзо- 
брамение микросхемы, КР186ЗВЕВб-[, в табл? - 
немменования ее выводов. 


Функциональные возможности 
версии программного обеспечения | Номер 
02 для микросхемы КР1863ВЕб6: 

дистанционное управление 
всеми функциями, включая на- 
стройку м телетекст; 

возможность распознавания 
двух групп ИК-адресов 1,16 м 3,14 
(3,14 возможны только с ШТ1250/ 
60, УПТ-1, КР1О74ХЛИ, 

встроенное устройство ото- 
бражения дополнительной ин- 
формации на экране телевизора 
(отображение уровней аналого- 
вых регулировок, уровней на- 
стройки, индикация сканирова- 


ния диапазона, номера програми, | 35, 


стандарт, диапазон м т. п.); 

выбор цветов для 20 сообще- 
ний и запоминание их во внеш- 
нем энергонезависимом ЗУ; 

четыре аналоговых выхода 
для управления громкостью, яр- 
костью, насыщенностью, кон- 
трастностью; 

автоматический поиск радио- 
станций; 

автоматическая предваритель- 
ная установка радиостанций; 

выбор двух скоростей автома- 
тического поиска; 

генерирование напряжения на- 
стройки; 

точная или обычная настрой- 
ка на четырех скоростях настрой- 
ки с использованием ДУ; 

запоминание до 99 программ 
или до 19 программ (с програм- 


мспользование в качестве 
внепнего энергонезависимого за- 
поминажицего устройства микрос- 
хемы четырехкилобитного 
ЭСПИЗУ КР1628РРЗ (№УМ3060); 
режим управления видеомаг- 
нитофоном, который можно ус- 
тановить и запомнить для опре- 
деленной программы; 
четырехпозиционный муль- 
тистандартный — переключатель, 
если выбрана полуавтоматичес- 
кая настройка (РАГ, ЗЕСАМ Е, 
ЗЕСАМ Ь, МТ5С); 
четырехпозиционный  мульти- 


видеопереключатель, если вы- 
брана полуавтоматическая на- 
стройна; 


блокировка эвука, если ие об- 
наруживается синхроммпульс 
строчиой развертки; 

отключение телевизора с 
переводом в дежурный режим 
при отсутствии на протяжении 
5 мин синхроимпульсов строчной 
развертки; 

таймер выключения в режи- |7 
ме “Таймер сна” (диапазон ео ИЯ 
граммирования до 3 ч с дискрет- 
ностью № мин); 

дежурный режим с автомати- 
ческим эключением /выключе- 
нием основного питания; 

‚ специальный “аудио/видео” 

режим; 


Таблица 2 


Ноиманование зывода Г 
Е ео 


вас импульсов строчной развертки 


ВА 


я 


6, 7, 6, А, В, С, О, Е | Вход клавишного поля А, В, С, О, ЕЦ, В, С, С} 
35,36 7, (А, В, С, 0] 
, 36} 


Выход управления контростностью 


Г 


Напряжение питания 


И ИЯ ео ЕН 


Вход ИК-дистанционного управления 


Выход напряжения настройки 


м Выход кловишного погя 0, 1,2. 3 
рен в ро 

| 
г. а: | 


УСАЛИМО Выход включения видеомогнитофона или выход 
аудио / видео режимов 0 (выход включёния 


зидвомогнитофоно} - 


Выход стандарта или выход судно/видео режимов } 
(выход стондорта 1 или судио/видео режимов} 


о Вход компаратора или выход стандорто 1 (выход 
стондорто 0} 


Сом Вход комлоратора или выход стандарта 0 (выход 
м$1/Со} <тондорта 1 или вход компоротора} 


8 ЗИрЕ КАННЫ ЕВ 


Выход видво акрасный» 


Выход видео «зеленый» 


ИН ИЕН 


ослабление и восстановление уровня громкости 
и изображения при переключении програим; 

выходы переключателя диапазонов для четы- 
рех диапазонов; 

клавиатура с 16 клавишами для непосредст- 
венного управления; 

индикация реального времени (при наличии 
процессора телетекста ТРО2735 фирмы’ ГТТ); 

непосредственное сопряжение с мультистра- 
ничнюй системой телетекста фирмы ТГТ (при на- 
дичии процессора тедетекста 'ТРИ2735 фирмы 
ПТ) - поддержка телетекста ЕГОР (РОШ, ГЕУ- 
Ш, ОМЕ РЕАТОВЕ$) и испанского телетекста 
уровня 1.5 или телетекста ЕТОЕ и венгерского, 
польского, турецкого телетекста уровия 1.5; 


“сервисный” режим для установки условий 
конфигурации, которые обеспечивают гибкость 
функций и подстройку под конкретное исполне- 
ние ТВ приемника, а также упрощение настрой- 
ки ТВ приемника на стадии изготовления; 

простая схема включения. 

В качестве примера схемы включения микрос- 
хемы КР1863ВЕбб-02 иожно привести электри- 
ческую схему модуля МУ-57, который применя- 
ется в телевизорах марки “Электрон”. 

На рис.3 показано условное графическое изо- 
бражение микрослемы, КР1863ВЕБб-02, в табл. 2 
в скобках - наименование ее выводов, отличаю- 
ацихся ог наименования выводов КР1863ВЕбб-0/1. 
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Вниманию наших авторов 
Мы не' склонны предъявлять кокме-либо особые требования к форме пред- 


ФИЛ УР Э. Й ЕК ТРИК лагаемых воми для публикации мотериолов, т.к. считаем, что главным является 
НЫ в. содержание, и понимаем, что у многих из вос нет возможности оформлять 


ЕШ, (В Е Г. ЕСТЕ ГС его “по всем правилом”. Вы можете написать мотериал от руки даже на листке 
из ученической тетрадки и также от руки нарисовать схему или графики. Главное, 
чтобы ваша статья или даже маленькая заметка были интересны широкому 
кругу читателей. И все же, вы значительно облегчите труд редакторов и уско- 
рите публикацию, если будете придерживаться следующих рекомендаций. 

Если вы пишите от руки или печатоете на пишущей машинке, то делойте 
побольию расстояние между строками, чтобы редактор мог внести поправки в 
межстрочный интервал. 

К Фф Если вы готовите мотериал на компьютере, то ваш текстовый файл должен 

омпоненты ИЛлИПС быть в альтернативной кодировке кириллицы для 0О$. В тексте не должно 
быть переносов и разделителей страниц, абзацы должны разделяться пустой 
строкой и не иметь “красной строки“ (т.е. первая и все остальные строки долж- 
ны начинаться с первой позиции слева}. Между словами должен быть только 
один пробел, поэтому не следует использовать выравнивание или “разгонку” 
П текста “по формату”. Таблицы необходимо выделить в отдельный файл (при их 

олупроводники создании желотельно не использовать вертикальные и горизонтальные линии 
псевдографики, а только табуляцию}. 

Если у вас есть возможность и рисунки выполнить на компьютере, то их 
предпочтительно выполнять в формате Соге гам {.с0!], причем вместе с гро- 
фическим файлом не забудьте приложить файлы использованных шрифтов (или, 
если вы уверены в отсутствии ошибок в тексте рисунка, преобразуйте текст в 

. р кривые}. Можно выполнить рисунки и в форматах точечной графики с росши- 
Комноненты поверхностно! о монтажа рениями имен фойлов „рохили 1 (грофические редокторы РаиЬгизВ, РроюзМег 
и др.). Вашу дискету мы , разумеется, возвратим в минимальные сроки. 

Конечно, не каждому дано излоготь свом мысли так же увлекательно, как 
Жюль Верну или Льву Толстому. И все же, старайтесь написать стотью или 
заметку ток, чтобы ее было интересно читать (не бойтесь жаргонизьюв и мета- 
фор}, а также учитывайте, что “голый” текст воспринимается гораздо хуже, чем 
иллюстрированный графнками и рисунками. Если у вас есть фотографии, ка- 
соющиеся темы вошей стотьи, обязательно прилагайте их. При подготовке 
рисунков особое внимание обращайте на правильность нумерации эпементов 


От официального дилера {чтобы не было необозначенных, пропущенных или неописанных в тексте), не 


зобывой‹е указать характеристики моточных узлов. Будет неплохо, если вы 


Тел /факс (044) 276- 33-33 дадите прочитать написанный мотернал кому-нибудь из своих знакомых или 


сами критически перечитаете его через несколько дней, 


Тел. (044) 271-34-06, 271-34-77 | | о 


. . . Мы благодарим всех овторов за то, что нашли время и вдохновение для 
| Е „ ша! 0$ @ Ног. Кеу. ОА написания статьи, а такжа сообщаем, что ставки авторских гонораров начиная 


с июльского номара повышены почти в три раза. 


Надежность и совершенство 


Пассивные компоненты 
Кинескопы для мониторов и ТУ 


Вниманию подписчиков! 

В редакцию поступают письма с 
жалобами на значительные задерж- 
ки или вообще недополучение не- 
которых номеров журнала. В СВЯЗИ 
с этим хотим подчеркнуть, что ре- 
дакция всегда полностью (и даже с 
требуемым технологическим ‹ запо- 
Ф Полное решение Ваших проблем с комплектацией. сом} выполняет свои обязательства 
Ф Болынцой выбор компонентов (тысячи наименований, десятки Типов}. перед ПО «Укрпочта» и агентством 
+ Минимальные сроки поставок, «Роспечать», обеспечивающими ад- 
Ф*Ф Возможность поставки малых партий электронных компонентов. ресацию и экспедирование (рассыл- 
+ Доставка почтой в адрес заказчика, или экспресс — почтой ку] журналов подписчикам. 

"от двери до двери" за 4 суток в любой регион России. В случае задержки получения оче- 
редного номера или неполучении 


Тел\факс (095)912-82-07 Адр.:109129 МОСКВА а/я 14 журнала просим обращаться в ОТ- 


АЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАТАЛОГА ЗАПОЛНИТЕ КУПОН И деление связи, которое обслуживо- 


НАПРАВЬТЕ В НАШ АДРЕС, ИЛИ ПЕРЕДАЙТЕ ПО ФАКСУ ет ваш дом. Если отделение связи 
ссылается на недосыл журнала экс- 


педицией, требуйте составления акта 


Агентство ЭлКоСервис 
осуществляет посылочную торговлю 
электронными компонентами 


Да! Вышлите каталог электронных компонентов. в двух экземплярах в адрес экспеди- 
ции цеха №4 г.Киева (252146, Киев, 
Адрес: ул. Героев космоса, 6). По истече- 


нии двух недель подписчик может 
требовоть в отделении связи резуль- 
тот исполнения акта. 

В случае отказа в приеме подпис- 
ки сообщайте письменно в адрес ре- 
докции номер почтового отделения 
и Ф.И.О. начапьника. 


Получатель; 
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< г”, 152 Ала 

МИКРООБЪЯВЛЕНИЯ 

4154. Продам ВС (более 100 ил. 

(Адрес в РИКС “Контокт”. К запросу при- 
логать маркировонный и надписонный об- 
ратный конверт + 2000 крб.). 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

*Покупаю и продаю СВЧ и генератор- 
ные радиоломпы # Киев, т. (044) 272-23-23, 
Александр. 

*Предлогаю широкий выбор программ 
для 1ВМ на дискетах и компакт-дисках, 1ВМ- 
комплектующие # 251216, Черниговская 
ни г. Нежин-10, а/я 74, т. (046-31) 5-18- 

9. 

*Отремонтирую дешево, быстро и каче- 
ственно любой ксерокс или фокс # Киев, т. 
(044) 225-63-18, Кирилл. 

*Высылаю (обмениваю]} чертежи Т\У антенн 
для МВ и ДМВ. Ваши запросы жду с кон- 
вертоми # 334734, Крым, Советский р-н, с. 
Черноземноев, ул. Школьная, 4. Маляр Сер- 
гей. 

“Предлагаю бывшие в употреблении КВ 
и УКВ трансиверы "СОМ", “КЕМММООО0", 
“УАЕЗО” и др. # 251120, Черниговская обл., 
г. Носовка, а/я 22, т. (046-42) 2-11-11. 

*Предлогаю КВ трансивер с синтезото- 
ром. Выполнен с привлечением отработан- 
ных узлов КАЗАО и “Урал-84м” # 272840, 
Одесская обл., г. Рени, а/я 65, т. (048-40) 2- 
62-33, Александр (УТРУ. 

*Куплю “ВРЛ” ММЗ, 10, 15, 19, 27, 41, 
49, журналы “Родио” до 1959 г., КР57ОТМ1 
(3...6 шт.), К1Т7ТУВ2, 3П343А-5{(2) (4...10 шт.), 
2Т980А (2..6 шт.}, КТ5ВА или КТЯбОА (2...6 
шт.), КТ9126А или КТУТЗЛА [2...6 шт.), 
КПУТЗА или КП928А (2...6 шт.), КЦ201Д 
(5...10 шт.}, ЭЛТ типа ЗЛКОБ или 4ЛКОБ (1..3 
шт. # 338012, Донецкая обл., г. Горловка- 
12, ул. Косиора, 8. Осипову А.Н. 

*Лучшие игры и прикладные программы 
для компьютеров “2Х-брестит”, “Синклер”, 
“Славутич”, “Оризон”, “Робик”, “Львов”, 
“Порус” на фирменных кассетах с полным 
описанием # 252105, Киев, ул. Строите- 
лей, 4, т. (044] 559-63-63. 

*Книги: “ГИС - помощник телемастера” 
(авт. Л.С, Гапличук, “Атлас аудиокассет от 
АСГА до УАЗНМ! {овт. Н.Е. Сухов), мето- 
дика настройки трансивера Ц\М/ЗО!-1, опи- 
сание трансивера (\ЗО|-1 (из “Родио” М 
5 и бза 1970 г.}, “Практическая теория 
антенн и линий передач” (95 с) “Практи- 
ческая теория антенн и борьба с помехо- 
ми”, “Техника приема дальних станций (ОХ), 
“Зарубежные диоды, транзисторы, интег- 
ральные схемы, приборы индикации - 
советские аналоги” # 251120, Чернигов- 
ская обл., г. Носовка, а/я 21 (ответ в Ва- 
шем конверте}. Для российских родиолю- 
бителей - 308015, г. Белгород-15, а/я 68. 
Григоров Игорь Николаевич (ответ в Вашем 
конверте]. 
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*Продам программное и аппаратное 
обеспечение для ПК “Орион-128°, “Орион- 
ПРО", “Альтаир”. Изготовлю любые моду- 
ли и устройства к данным компьютерам # 
255710, Киевская обл., г. Ирпень, ул. Содо- 
вая, 65-А, кв. 57. Тучин Максим Алексеевич. 

*Предлоагаю техдокументацию: “Электро- 
шок от хулиганов”, “Антирадар”, “Антикор- 
розионное овтоустройство", “Защита авто- 
мобильных галогенных ламп от перегороа- 
ния”, “220 Вольт в автомобиле", “Детектор 
фальшивых валют”, “Родисохранное (| - 
1,5 км) автомобильное устройство", брошю- 
ру минфинансов США “Способы определе- 
ния подлинности долларов США без спец- 
техники”, “Переделка дистанционного упров- 
ления на питание 1,5 В (батарейка АЗ16}, 
“Инкубатор-полуйвтомат”, “Устройство для 
стимулирования сбора пчелиного яда”, “Бе- 
гущоя автомобильная “линейка стопов” # 
258900, г. Умань, а/я 54 + конверт. 

*Куплю международные почтовые купоны 
(ВС). # т. (046-42) 2-11-11. 

*Вышлю схему и описание цветного мо- 
нитора на 32ЛК2Ц. Собирают из блоков 
от старых телевизоров # 349163, Луган- 
ская обл., пос. Чернухино, ул. Пионерская 
10 - 9. Козлов Леонид. 

Книги: “М$ 2О5-6. Руководство пользо- 
вотеля", “1ВМ РС для пользователя” (авт. В. 
Фигурнов), “Зарубежные диоды, транзисто- 
ры, интегрольные схемы, приборы индико- 
ции - советские аналоги”, “Утилиты для пер- 
сональных ЭВМ” (вт. С.Д. Погорелый, Б.В. 
Новиков) # 251120, Черниговская обл., г. 
Носовка, а/я 22.(Ответ в Вашем конверте]. 

*Дискеты 720 кБ с программами МКСКО- 
САР 2 (программа анализа аналоговых и 
цифровых схем к циклу статей “Практикум 
проектирования...”} и АЕТУ/ОКК (програм- 
ма разводки печатных плот к статье в “РА” 
№ 3/95). # т. (044) 2714171, 252110, Киев- 
110, а/я 807 (для запроса приложите мар- 
кированный и надписанный конверт). 

*Куплю микросхемы, транзисторы, разъ- 
емы, реле (новые и бывшие в употребле- 
нии}, конденсаторы КМ-4, КМ-5, КМ-6, пла- 
ты от старых ЭВМ. Куплю старые ЕС, СМ 
(большие) #т. (044) 272-23-23 (с 10 до 
17 ч.} Саша. 

*Дециметровый Т\ усилитель с усилени- 
ем 30 - 34 дБ (гаронтия 1 год}, электропод- 
сока # т. (046-42) 2-11-11. 

*По Вашим заказам изготовлю не доро- 
гие О$Ё-карточки # 315323, Полтавская 
обл., г. Кременчуг-23, с/я 19. ЦХТН\\". 

*Предлагою техдокументацию “Электри- 
ческая изгородь” # 264661, Волынская обл., 
пос. Шацк, ул. Молодежная, 7. Олегу (Ваш 
конверт). 

*Схема и описание надежно работаю- 
щей электроподсаки, применяемой для роз- 
решенного лова рыбы в различных водо- 


емах. Дополнительнся информация в Вашем 
конверте # 251120, Черниговская обл., 
г. Носовка, а/я 21. 

*Продам недорого трансивер Дроздова 
КАЗАО; омериканскую антенну КИМ КТ-ЗАА, 
4 эл., 3 диап., к-т усил. 8 дБ; японский трон- 
сивер на 28 МГц, 25 Вт, 10 поамятей. 
# 334200, Крым, Ялта, а/я 20, Борис Пав- 
лович, тел. (0654] 39-49-48. 

*80% поломок импортной аудиоаппаро- 
туры - выход из строя усилителей мощнос- 
ти. Предлогаю радиомастерам пакет доку- 
ментов по замене микросхем всех типов 
импортных автомагнитол, магнитол, магни- 
тофонов, телевизоров самыми дешевыми и 
доступными отечественными КТ74УНУ7. Ни- 
каких дополнительных плот и ради одетолей, 
никаких переделок в схеме! Вам необходи- 
мы лишь К174УН7 и монтожный провод. При 
этом качество роботы аппарата только улуч- 
шоется, а себестоимость ремонта снижает- 
ся минимум в 2,5 раза! И на столько же 
вырастет Ваша выручка. Пакет работоет уже 
8 лет и окупается всего за 2 ремонта (сто- 
имость пакета 600000 крб). Пакет вышлю 
ноложенным платежом. Заявки по одресу: 
315960, Полтавская обл., г.Глобино, тупик 
Чкалова, 25, Будкову Александру Викторо- 
вичу. Тел. раб. (05365] 2-66-88. 

ИНФОРМАЦИЯ 

РИКС “Контакт” {рассылает журналы 
“РодоАмотор”. Ко всем запросам обяза- 
тельно прилагать маркированные и нодпи- 
сонные обратные конверты. Количество 
обратных конвертов должно равняться ко- 
личеству запрашиваемых изданий. При за- 
просе журналов или каталога радиодета- 
лей достаточно одного вложенного конвер- 
та. 

Адрес радиослужбы “Контакт”: 251120, 
Черниговская облость, г. Носовка, о/Яя 22, 
т. [046-42] 2-11-11. 


Для публикации в “Контакте” прини- 
моются объявления ТОЛЬКО ОТ Частных ЛИЦ 
с указанием домашнего адреса и {или} 
телефона. Стоимость публикации неком- 
мерческого характера 0,002$ за знак, 
а о купле, продаже или услугак 0,01$ 
за знок. Текст объявления и оплоту в 
купонах (для России в рублях) по курсу 
продожи $ Сбербанком производить 
почтовым переводом по адресу: Украи- 
но, 252062, Кивв, уп. Гончарова 21, 
кв.72, Сухову Н.Е. или по адресу родио- 
спужбы “Контакт”. Редакция сохраняет 
право отказать в публикации объявления, 
не соответствующего профилю журнало. 


Кок избовиться от тресков и шуршания 


Многие радиолюбители сталкивались с 
проблемой, как избавиться от “шуршания”, 
переменного резистора или восстановить на- 
рушенный контакт в переключателе. Бывают 
случаи, когда к переключателю просто 
иевозможно добраться, а он нуждается в чист- 
ке. В таких случаях поможет следующий про- 
стой способ. 


И.Подопригора. г.Красыоармейск Донецкой обл. 


В отдельной посуде разведите в равных 
пропорциях машинное масло и бензин, ин- 
тенсивно взбалтывая. Полученной смесью 
смажьте контакты переключателя или резис- 
тивный слой переменного резистора. Эту опе- 
рацию удобно производить обыкновенным ме- 
дицинским шприцем. Осталось только попере- 


ключать несколько раз нлн покрутить резис- 
тором из одного крайнего положення в дру- 
гое. Способ проверен как на отечественной, 
так и японской технике (даже на коммутато- 
ре реверсных головок катушечника АКА] 
СХ747) и неизменно давал отличный резуль- 
тат. 
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15331м8 
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15514 
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0.26 
1.40 
0.25 
2.50 
1.40 
0.57 
1.30 
0.80 
1.26 
1.20 
0.70 
1.80 
1.12 
0.90 
0.30 
025 
1.20 
0.60 
0.70 
0.34 
0.48 
092 
0.34 
0.55 
0.40 
0.35 
180 
180 
0.29 
0.40 
0.28 
028 
140 
200 
0.25 
0.42 
0.31 
032 
0.2} 
0.23 
0.24 
0.23 
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030 
0.20 
0.28 
0.28 
023 
0.44 
0.32 
0.30 
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0.23 
0.20 
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025 
0.29 
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0.23 
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0.22 
0.22 
0.22 
0.22 
0.20 
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0.26 
0.34 
0.15 
0.15 
0.15 
9.15 
0.15 
0.15 
0.15 
0.15 
0.15 
0.18 
0.18 
0.15 
0.55 
0.45 
0.52 
0.51 
03$ 
0.50 
0.50 
0.50 
0-48 
0.44 
0.41 
0.25 
0.27 
0.50 
0.55 
1.07 
0.50 
9.40 
0.80 
0.58 
1.42 
0.77 
0.40 
0.30 
0.40 
© 55 
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5557МВ 
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561ИЕТО 
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561 ИЕВ 
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561 ИРУ 
561кП1 
$61КП2 
561 ПЗ 
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561 ЛАЯ 
561 ЛЕТО 
561ЛЕ5 
56 1ЛЕб 
561 Л713 
561лп2 
561162 
561 ПУ4 


жжжхжяххх 


хххкххкжхжхяхххклххх ххх ххххххххлхххжхх 


р-р 
пр-т: 
385252858 
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К 561181 0.10 
К 561171 0.12 
к 56192 0.10 
К 56 МЗ 0.10 
К 5611ТР2 0.17 
КР 565РУ5 0.50 
КР 573РТ2 030 
КР 573РФ5 0.78 
КР 573РФё 1.80 
КР 574УД1Ь 0.40 
КР 5808855 0.51 
КР 5808/53 0.70 
К 570КН5 0.70 
$АА5231 7.00 
$АА5243 7.00 
ТОА! 1704 7.04 
Т0А1 514 8.58 
1041524 1.50 
ТОА1670А 10.24 
ТОА1675А 8.73 
1Т0А2003 3.05 
1042005 3.50 
1042030 1.57 
ТОАЗ047 4.59 
ТРАЗ592А 12.13 
ТОАЗ653В 4.74 
12АЗ654 7.33 
71044555 4.18 
ТрА5710 3.86 
Т0А5711 6.05 
1Т0А8303 8.35 
1048422 17.64 
ТЕА5501 8.35 
280н 1.20 


Транзисторы: 


КП3025 0.20 
КП3028 0.20 
КП302Г 0.20 
КПЗ27А 0.25 
КПЗ2765 0.25 
КП3508 0.70 
КПЯ34А 0.55 
КПЯ346Б 0.44 
КП 48 0.51 
КТ2095 0.08 
Кт209К 0.08 
КТ209м 0.09 
КТ3102А. 0.11 
КТ31028 0.11 
Кт3102Е 0.35 
КТ31075 0.11 
КТ3107В 0.10 
КТ3107Г 0.11 
КТ3107Д 0.10 
КТЗ107Е 0.10 
Кт3107Ж 0.11 
КТ3107К 0.11 
КТ3107Л 0.11 
КТЗ117А 030 
КТЗ1 176 0.25 
КТЗ126А 0.25 
КТЗ157 0.25 
КТЗ15Г 0.06 
КТ315И 0.06 
КТЗ&1Г 0.06 
КТЗ68А 0.20 
КТ502А 0.13 
КТ502Г 0.13 
КТ5ОЗА 0.13 
КТ503Г 0.13 
КТ630Б 0.60 
КТ630Е 0.60 
Кт8055БМ 0.32 
КТ814Б 0.15 
КТВ148 0.13 
КТ814С 0.18 
КТ815А 0.13 
КТ815Б 0.15 
КВТ 5Г 0-18 
КТ816Б 0.17 
КТ816В 018 
КТ816Г 0.23 
КТ8175 0.17 
КТ817В 0.18 
КТВ 17Г 0.23 
КТ818Г 0.50 
Кт8196 0.46 
КТЕТУГ 0.50 
КТВ27^ 0-40 
КТ837Ф 0-30 
КТВЗВА 3.80 
КТ846В 1.80 
КТ872^. 1.60 
КТУ4ОА 0-26 
КТУАОБ 0.15 
КТУ408 0.15 
КТ761А 0.20 
КТ7726 0.22 
КТУ7ЗА 0.22 


АЛТОВА 0.11 
АЛЗ07БМ 0.06 
АЛ3078М 0.06 
АЛ307(м 0.06 
АЛЗ07КМ 006 


СЭ предлагает оптом и в розниц 


Д815А 0.16 
8717г 0.16 
81688 0.12 
КВТОУГ 0.14 
КВ121А 0.14 
КВ122А 0.14 
Д102А 0.06 
КД105В 0.06 
КД202Р 0.20 
КД209А 0.06 
КД209Б 0.07 
КД212А 0.20 
КД213А 0.22 
КД2265 0.10 
КД226Г 0.10 
КД226Д 0.11 
КД5218 0.06 
КД5226 0.06 
КЖТОТА 0.40 
КИП 0.15 
КС106А 0.40 
КС1ЗЗА 0.13 
КС136А 0.12 
КС1ЗУА 0.12 
КС14ЗА 0.12 
КС147А 0.13 
КСТ5ТА 0.12 
КС156А 0.13 
КС162А 0.13 
КСТ6ВА 0.12 
КС168В 0.12 
КС175Е 0.12 
КС175Ж 0.12 
КС182Ж 0.12 
КС182Ж 0.12 
КСТУТА 0.12 
Кс17Ф 0.12 
Кс20ж 0.14 
кс2иж 0-14 
КС212Ж 0.14 
КС213Б 0.14 
КС213Ж 0.12 
КС215Ж 0.14 
КС216Ж 0.14 
КС218Ж 0.12 
КС220Ж 0.14 
КС222Ж 0.14 
КС447Д 0.14 
КС482А 0-14 
КС5208 0.20 
КС620А 0.25 
КУ\12А 0.30 
Ку201Л 0.49 
КН405Е 0.11 
КН4О7ТА 0.22 
ФД-263 0.28 
РР озисторы 
от | О до 2.21 МОь: 
С2-23-0125 0.010 
С2-23-0.25 0.012 
С2-23-0.5 0.015 


Комдонсаторы : 


КТ-370 0.01“2508 011 
К1-368 0.01*3008 0.15 
МКТ-370 0.022*1008 012 
МКТ-365 0.022*2508 0.12 
МКТ-366 0.022*4008 0.15 
К10-17 0.033 0.03 
мК-365 0.035 В 012 
МКТ-368 0.033*4008 0.18 
МКТ-366 0.047*1008 0.15 
МКТ365 0.047*2.. 0.18 
МКТ-368 0.047*40-«. 0.26 
МКТ-365 0068*1008 0.14 
МКТ-365 0.1*10068 013 
МКТ-368 0.12508 0.18 
МКТ-370 0.1*638 0.14 
МКТ-365 0.15"6 38: 0.15 
МКТ-368 0.22*2508 030 
МКТ-365 0.22"636 0.18 
МКТ.370 0.22*63В 0.24 
МКТ-365 0.33"638 0.24 
МКТ-371 0.47"1008 0.41 
МКТ.365 0.47"638 030 
МКТ-365 0.68*63В 0.41 
#5М-037 1000МКФ"108 040 
Е5М-037 1000МКФ*168 048 
К50-35 1000МКФ*16В 0.22 
К50-35 1000МКФ"ёЗВ 012 
#54037 1000мКФ"638 — 1980 
К50-35 1000МКФ*6ЗВ 0.37 
МКР-376 10007Ф*20008 049 
Е5М037 100МКФ"10В 047 
К50-35 100\КФ*16В 0.07 
Е5М-037 100МКФ*258 0.20 
К50-35 100мМКФ"3508 — 100 
55М-037 100МКФ"508 0.25 
К50-35 100МКФ*ЬЗВ — 0.07 
25мМ.037 100МКФ"63В 0.35 
25мМ-037 10МКФ"100В — 0.16 
К50-16 10МКФ*168 004 
К50-16 10МКФ"258 0.04 
#5М-037 1ОМКФ”"6 ЗВ 0.16 
#$М-037 1500мМкКФ'168 090 
«®5М-$1 1500МКФ"2508 4:25 


МКР.376 150004*20008 059 


#$М-037 150МКФ”10В —0.20 
Е5М-037 1МКФ"1008 0.12 
МКТ-365 \МКФ"638 0.51 
К50-51 2.2МКФ"5ОВНП 005 
Е5М-037 2.2МКФ"638 — 012 
К50-16 2000МКФ*50В — 0/15 
К10-17 200ПФ 0.03 
К50-16 20МКФ*16В 004 
К50-16 20МКФ"258 004 
К50-16 20МКФ*508 0.05 
#5М-037 2200мМКФ"168 1.26 
К50-35 2200МКФ*168 — 0.25 
#5М-51 2200МКФ"3858 — 8.50 
К50-35 2200№КФ*6.36 — 0.21 
К10-17 2200ПФ 0.03 
К50-35 220МКФ"6.3В 0.08 
Е5М-037 22МКФ"1008 — 0.25 
К50-51 22 КаЕВНЛ — 006 
К50-35 22МКФ"40В 0.04 
Е5М-037 22МКФ"508 047 
К50-35 22МКФ"63В 004 
К50-16 З0МКФ*258 0.04 
&5М-037 3300МКФ"108 1.23 
Е5М-037 3300МКФ"168 — 1.43 
МКТ-365 33001044008 0.14 
КР-463 3300Ф*4008 0.22 
К50-35 33МКФ"16В 0.04 
Е5М-037 4.7МКФ"1008 012 
®5М-037 4700МКФ"16В 1.60 
МКТ-370 4700ПФ*2508 0.1} 
МКТ-365 47000Ф"4008 0.14 
#5М-037 470мМКФ"10В — 0.24 
5М-037 470МКФ"168 — 041 
К50-35 470МКФ"16В 012 
Е5М-037 470МКФ"508 — 0.98 
К50-35 470МКФ"6 ЗВ 0.16 
К5М-037 47МКФ"1ОВ 0.10 
К50-35 47МКФ"16В 0.06 
#5М-037 47МКФ*256 0.16 
К50-35 47МКФ*25В 0.06 
К50-35 47МКФ*408 0.06 
#5М-037 47МКФ"508 0.18 
К50-35 47МКФ"6. ЗВ 0.08 
К50-51 47 МКФ"6ЗВНИ 007 
К5-431 5600ПФ"6308 0.51 
К50-16 5МКФ"50В 0.04 
Е5М-037 6800мМКФ*108 1.69 
®5М-037 6800МКФ"16В 2.40 
#5М-037 680МКФ"638 — 1.44 
25М-037 68МКФ*16 В 0.15 
К5-426 7500Ф*2508 021 
Головкы днисмическио: 
0.25ГДШ-7 0.67 
0.57ДШ-2 0.67 
25ГДн-4 2.61 
27Ш-6 0-76 
зогдш-1 3.18 
4гдВ-2 1.20 
41ДШ-104 2.94 
6гГдШ-3 2.41 


Резонсторы касрцевые: 


томгц 1.00 
16мтЦ 1.00 
32.768 кг 0.66 
432КГЦ 0.66 
ам 0.66 
вм 1.00 
8.86 2мМГЦ 1.29 
мг 0.66 


Могиитные масители ! 


БОЕДЕМ 3.5НО-1.44М 061 
УИАЕХ 3.5Н0-1. 44 015 
БОЕДЕМ 5.2500-720К 0.27 
БОЕДЕМ 5.25Н0-12мМ 0.34 
изм/ленто 6ЛИП У 7.80 
изм/пенто ФЛИТАМВЫ 780 
коссето ВА5Е.90 0.72 
коссето ЁСР-90 0.72 
коссето КОМЕ 5-60 0.56 
и/пента ЛИТПС14 17.00 
Блоки, узны, модули: 
комплекс "СЕРВИС" 5000 
ЭЛТ 517К24 70.00 
пристовка ОЕМОУ 49.50 
клупьтиметр ОТА-308 2550 
ТВ Ю$НВА-51СМ 285.00 
кодровый  МК-1-1 5.50 
питония МП-3-3 6.00 
строчный МС-41 $.00 
ЦИФР. МУЛЬТИМЕТР 30.00 
цветности МЦ-41 14.00 
мог. Мояк-249 с АС 75.00 
ТУ РАЗВЕТВИТЕЛЬ1*2 130 
ТУ РАЗВЕТВИТЕЛЬ1 "3 200 
ТУ РАЗВЕТВИТЕЛЬТ *4 2.42 
устр-во УФ-СТИРАНИЯ 15.00 
нобор эпн 3.50 
Коммутационные изделия: 
перекл. ПД9-1 0.15 
кнопко ПКН-150-1 010 


ГАПЛИЧУК Л.С, "ПИСчомюшних топе 
мостеро” 07 


ПЕТУХОВ ВН, “Полулроводникощав при 
барыТрочисторы." Спровонни, — 1.50 
СУ.ХОВНЕ "Атос судиокоссат с ДОРА 


до УАБЫМЕ 3.66 


ЖОВНА ИА. “Сомодельные ТВ-битен- 
ни" 04 


ТУРУАЕ"ИМС усилители мощносм НЧ" 
(Спровочник 200 


ЛЕБЕДЕВ О.Н.”Цифрмикроссамы поме» 
ти ЦАПАЦЛ” Спровочник. 20 


БРОДСКИЙ М.А “Аудио и видео магни- 
тофоны"Сировочник. 3.09 
“160 ЛЕТ РАДИО” 2.00 


“Узлы и модули современных телевизо- 
ров.” вып. 1.40 


“Узлы и модули современных телевизо- 
ров. Вып.2 280 


Розное: кобель РК-75 — 0.34 


Цены указаны в 
долларах США по 
состоянию на июнь 

1995 г. с учетом 
НДС . При покупке 

100 шт. и болве 

предоставляется 

скидка 5%, при 
покулке 1000 шт. - 
10%. За наличный 
расчет 
комплектующие и 
литеротуру можно 
приобрести в ПЦ 
“РемоАмотор” 
(гел. 4834174). 


Порядок работы 
< частными 
лицами, 
Выберите по прайс- 


листу необходимые 
пазиции, 
рассчитайте сумму в 
$, переведите по 
курсу продажи $ 
Сбербонком. 
Отправьте почтовый 


перевод по адресу 
252056, Киев-56, 
а/я 408, МП «СЭА». 
На обротной 
стороне перевода 
обязательно 
укажите, за что 
перечиспены деньги. 


Наложенным 
платежом фирма 
заказы не 
отправляет. 


ГО} 275-2171-?7. оксу 275-37-28 
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Издательство «РадюАматор» предлагает книги: 
_ Н.Е.Сухов. Атлас аудиокассет от АСРА до УАЗНИМ (1,0$). 
Подробные донные по 481 компокт-каоссете отечественных и зарубежных 
_ фирм, а также история и схемотехника систем динамического и одоптивного 
_ подмагничивания с 1951 г. (есть СДП на лампах до самых современных 
Бобу НХ, НХРКО, МС,ШИМ, СДП, САДП кок но дискретных элементах, ток 
и на специольных микросхемах. й 


Первый (1,45) м второй (2,7$) выпуски справочника «Узлы м модули 
современных телевизоров» под редокцией Н.В.Лукина. Схемы и 
подробные описония телевизоров «Электрон» (первый выпуск] и «Горизонт» 
(второй выпуск]. 


ИА Жовно. Самодельные телевизионные антенны (0,3$). 
Конструкция МВ и ДМВ антенн, устройства согпасования, полные данные 
поТВ кабелям. 


Е/Луруто,Л.Дончи. Интегральные микросхемы - усмлители 
мощности НЧ (2,35). 850 схем и технические характеристики 
микросхемных усилителей НЧ фирм Мабопа! Зеткопдисог, ТозНфа, МЕС, 
Тевюткеп, РЫйр$, бапуо, $С5-АТЕ$. 


Спровочник по цифровым микросхемам, микросхемам памяти, 
микросхемам АЦП и ЦАП под ред. О.Н.Лебедева (2,3$}. 
Подробные данные по микросхемам серий 427,500,555,558,564,572,1107, 
1108,1118,1143,1531,1533,1534,1590,1609,1626,1800 и др. 


Цены укозаны в долларах США без учета пересылки. Оплота в националь- 
ной валюте по курсу продожи $ Сбербанка. По таким ценом вы можете при- 
обрести книги в редакции. Пересылка одной книги заказной бандеролью в 
пределах Украины - дополнительно 0,5$, в другие страны СНГ - 1,4 $. Срок 
выполнения зсказа 14 дней с момента получения денежного перевода по 
адресу редакции. На бланке перевода в разделе «Для письма» обязательно 
укажите наименовоние заказанных книг и их количество. 


